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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA PROPUESTA

1. Justificacion de la propuesta

1.1.  Utilidad publica o interés social del objeto del Plan Especial

El articulo 105.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas dispone de manera expresa
que el otorgamiento de una concesion de explotacion minera lleva implicita la declaracién
de utilidad ptblica.

Esto es asi, porque independientemente de los aspectos beneficiosos para la sociedad que
tiene el presente Proyecto, la Constitucion espafiola, en su articulo 132.2, reconoce la
naturaleza de bienes de dominio puiblico estatal a los recursos naturales de la zona
econdmica y la plataforma continental. Por lo tanto, la concesion de explotacién debe estar
asentada sobre la utilidad publica de la explotacion de los recursos naturales que
constituyen dominio publico.

1.2. Viabilidad economico-financiera

El articulo 68 de la Ley 22/1973 de Minas, exige para el otorgamiento de la concesion la
presentacion del presupuesto de las inversiones a realizar y el estudio econdémico de su
financiacién con las garantias sobre su viabilidad. En cumplimiento de lo establecido en la
Ley, durante el procedimiento para el otorgamiento de la concesién qued6 ya demostrada
la viabilidad econdmico-financiera del Proyecto “Las Cruces”.

Por todo lo anterior, la viabilidad econémico-financiera esta implicita en la propia
concesion de explotacion.

1.3. Plazo de duracion de la calificacion urbanistica

El plazo de duracién de calificacién urbanistica de los terrenos, legitimadora de la
actividad, ser4 el correspondiente a los 30 afios del periodo otorgado de la Concesion de
Explotacién minera.

1.4. Procedencia o necesidad de implantacion en suelo no urbanizable

Tanto por la naturaleza del suelo no urbanizable, como por las caracteristicas intrinsecas a
la propia actividad minera y su envergadura, las explotaciones mineras se vienen
desarrollando en suelo no urbanizable.

La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones reconoce la
condicién de suelo no urbanizable a los que el planeamiento general considere necesario
preservar por su “valor agricola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales’ .

En el &mbito autonémico, el articulo 46 la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenacién
Urbanistica de Andalucia (LOUA), establece que ﬁﬁ(ﬁﬁ@ﬁﬁ%ﬁl&%&hﬁﬁﬁﬂm 0s
terrenos que el Plan General de Ordenacién Urbani ita-adscri

“tener la condicion de bienes de dominio publico n tlfrﬁll A‘Bﬁffi’ sw?sslcvl,r“zaafzgrle 0
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servidumbres, por razon de éstos, cuyo régimen juridico demande, para su integridad y
efectividad, la preservacion de sus caracteristicas”.

Si la finalidad de la actividad minera es la de extraer las riquezas naturales y el suelo se
califica como no urbanizable precisamente en atencion a esas riquezas, la actividad minera
se desarrollara siempre en suelo no urbanizable. Asi lo reconoce numerosa jurisprudencia,
entre otras, STS de 17 noviembre de 1998: “foda vez que el emplazamiento de la
explotacion en medio rural y la no formacion de nicleo de poblacién son dos realidades
insitas a la propia actividad de explotacion y extraccion de mineral...”

1.5. Justificacion de la ubicacion concreta propuesta

La ubicacién del Ambito de Plan Especial esta predeterminada por la propia ubicacién del
recurso natural (yacimiento mineral).

Diversos elementos conforman el conjunto de la operacién minera del Proyecto: corta,
escombreras, depdsitos de materiales inertes y no inertes, establecimiento de beneficio para
el tratamiento directo y primario del mineral, instalaciones anejas y auxiliares, etc. Su
disposicion espacial estd basada sobre los principios de maxima optimizacion del espacio,
minimo impacto visual y futura reutilizacién del méaximo espacio minero posible en la fase
de post-clausura, asi como del aprovechamiento racional de los recursos.

1.6. Compatibilidad con el régimen urbanistico de la categoria de suelo
no urbanizable

Ni la actividad extractiva, ni ninguna de las actividades abarcadas por el Proyecto minero,
se encuentran entre los usos prohibidos de las normas urbanisticas de los términos
municipales afectados.

- Gerena: Las Normas Subsidiarias del municipio de Gerena, no prohiben las
actividades extractivas, ni cualquier otra relacionada con el Proyecto
minero. Segin estas Normas Subsidiarias, el objeto de la regulaciéon del
suelo no urbanizable tiene por objeto su preservacion frente al proceso
urbanizador, declarando compatibles con el régimen del suelo no
urbanizable las edificaciones e industrias declaradas de utilidad pablica.

- Guillena: Como se expuso en el apartado 7.5 de la Memoria Informativa,
sobre caracterizacion juridica de los terrenos, en el caso del municipio de
Guillena, el PGOU prevé expresamente como uso autorizable en suelo no
urbanizable, concretamente en la zona de proteccion del medio rural
(clasificacion otorgada a los terrenos afectados por el Proyecto minero), la
actividad extractiva y todas sus instalaciones.

- Salteras: Las Normas Subsidiarias del término municipal de Salteras
establecen que “podran autorizarse por el o6rgano autonémico competente
edificaciones e instalaciones de utilidad publica o interés social que hayan
de emplazarse en el medio rural”. Asimismo, entre los usos permitidos en
suelo no urbanizable simple, se permiten los “usos industriales de no

aconsejable ubicacion en nucleos (d]-pm,’,%’l’o OFICIAL DE ARQUITECTOS
e PR

En estas Normas, tampoco existe prohibicién de ésarfollar en sGéldf Wd- firbanizable] las
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1.7. No induccion de la formacion de nuevos asentamientos

Como se detalla en el apartado de zonificacion del presente Plan Especial, los usos que en
relacion con el Proyecto se proponen en suelo no urbanizable no inducen a la formacion de
nuevos asentamientos.

1.7.1. Gerena

Las Normas Subsidiarias de Gerena establecen que “constituird un nicleo de poblaciéon
todo asentamiento de personas o actividades que genere relaciones, servicios,
equipamientos o infraestructuras comunes, o de dependencia entre edificaciones™.

Se consideraran cumplidas las condiciones de formacién de nicleo de poblaciéon cuando se
cumpla alguno de los siguientes requisitos minimos:

1.- Que sea una agrupacion de al menos tres viviendas sobre un minimo de 10 Ha. De
superficie continua.

2.-Que dichas edificaciones tengan acceso y/o instalaciones comunes.

3.-Que la distancia minima entre edificaciones sea menor de 200 m. medidas en linea recta.

1.7.2. Guillena

A los efectos del PGOU de Guillena, se consideran nuicleos de poblacion (art. 12.6 Normas
Urbanisticas) “todo asentamiento humano que genere las cuatro demandas o necesidades
de servicios urbanisticos comunes: red de suministro de agua, red de saneamiento, red de
alumbrado publico y sistema de accesos viarios, que son caracteristicas de las areas
urbanas.

Igualmente se consideran nucleos de poblacién la agrupacion de viviendas de primera o
segunda residencia con una densidad igual o mayor a cinco viviendas por hectareas, en una
superficie continua igual o mayor a 5 hectéareas, considerando toda la superficie continua
igual o mayor a 5 hectéreas, considerando toda la superficie de las fincas sobre las que se
sittian las viviendas.

No existe posibilidad de formacion de nicleo de poblacién cuando la edificacién tenga
consideracién de aislada porque se vincule a la misma una superficie de terreno en las
condiciones que para cada zona de suelo no urbanizable se fijan”.

1.7.3. Salteras

Las Normas Urbanisticas de Salteras, en su articulo 127, remiten a la regulacion de los
nicleos de poblacion contenida en el Reglamento de Planeamiento, segun el cual se
considera Nicleos de Poblacion los lugares donde concurran una o varias de las siguientes
circunstancias:

- Lugares que cuenten con accesos sefializados y con vias de transito rodado
interior, que existan realizadas conducciones de agua potable o saneamiento
y electrificacion con acometidas individuales por parcela y con captacion y
transformacion comiin a todas ellas.

- Lugares en los que existan edificacione

recreo que para uso de los propietas it’;,éf‘;\.ﬁ'e "pbs1b§ El%@%ﬁf%ﬁé
contradiccion con las determinaciones de EémW
T6.ABR 04 02817/04701

VIS A
DOCUMENTO SOMETIDG A APROBACION




MEMORIA JUSTIFICATIVA

- Agrupaciones de cuatro o mas viviendas edificadas que no cuenten con el
total de las infraestructuras indicadas anteriormente. Dicho nimero de
viviendas se computaran sobre una superficie de 3 Has.

1.7.4. Conclusiones

Las propias condiciones de las actividades extractivas, son incompatibles con la creacién
de nticleos de poblacién dentro de su dambito. Como lo ha reconocido el Tribunal Supremo
entre otras, en sentencia de 17 noviembre de 1998: “toda vez que el emplazamiento de la
explotacion en medio rural y la no formacion de niicleo de poblacion son dos realidades
insitas a la propia actividad de explotacion y extraccion de mineral...”.

Las edificaciones e instalaciones que se destinen a la explotacion del mineral y al
desarrollo de los servicios necesarios para llevar a cabo el Proyecto minero, en ningin caso
se destinaran a cubrir los servicios e infraestructuras de nucleos de poblacién, agrupacién
de viviendas, desarrollo de centros de ocio, deportivos, etc.

1.8. Caracteristicas socioeconomicas de la actividad

1.8.1. Inversion realizada

En el afio 1990 la empresa participé en un concurso publico de derechos mineros de
investigacion promovido por la Junta de Andalucia, obteniendo en octubre de 1992 los
derechos sobre una serie de permisos de investigacion minera, entre los que se encontraban
los que cubren el 4rea del Ambito del presente Plan Especial.

A partir de 1992, la empresa inicié los trabajos de exploracién y prospeccion minera que
condujeron, en mayo de 1994, al descubrimiento del yacimiento mineral de Las Cruces.
Dichos trabajos fueron seguidos, hasta la fecha, por los trabajos y estudios de evaluacién
del yacimiento y los estudios de viabilidad técnica, medioambiental y econémicos.

Desde el inicio hasta la fecha Cobre Las Cruces ha invertido 65 millones de euros.

1.8.2.  Imversion inicial, sostenida y de clausura

La inversion inicial prevista corresponde a la fase de construccion y comprende la
construccion de instalaciones, edificaciones, infraestructuras y servicios e inversiones
medioambientales, asi como el pre-desmonte de la corta minera hasta alcanzar el mineral.
Esta inversion, previa a la fase de produccion, se realizard en dos afios y se estima en 327
millones de euros.

La inversién de sostenimiento comprende los gastos capitalizables incurridos durante la
fase de produccion, necesarios para la continuidad de la produccién y la ejecucion de las
medidas de proteccion del medio ambiente. La inversion prevista, a lo largo de 15 afios, es
de 33,4 millones de euros.

La inversion de clausura, se realizara al final de la fase de produccion, y comprendera
principalmente la restauracién y revegetacion final, el desmantelamiento de la planta e
instalaciones y el relleno final de corta con las margas de la Escombrera temporal Oeste
temporal, y adecuacion preliminar de la corta para el anteproyecto de depdsito en seco de

residuos inertes de construccién y demolicién. La iny Efs,\m OTF PEEVIBE 10 1 2R 06 & a5os,
O
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1.8.3. Empleo
Se generara el siguiente empleo directo:
- 2.000 empleos-equivalentes en la fase de construccion (2 afios)
- 250 a 270 empleos estables en la fase de produccion (15 afios)
- 250 empleos-equivalentes en la fase de clausura y restauracién final (2
afios)

El efecto socioeconémico mas destacado del Proyecto minero es su elevada capacidad de
generar empleo indirecto e inducido en relacion con el empleo estable directo, debido a su
elevada productividad. Asi, con la produccion realizada por los 250 a 270 puestos de
trabajo previstos y gracias a la demanda de bienes y servicios, por cada empleo directo se
generan 4,7 indirectos e inducidos. De esta forma, es posible prever un total de 1.415
empleos asociados al nivel de actividad econémica que supone el Proyecto Las Cruces.

1.8.4.  Efectos sobre la economia local
El Proyecto generard una serie de efectos positivos en el nivel local:
- reduccion del nivel de paro
- incremento de la renta per cdpita de los municipios afectados
- efecto inducido de las familias sobre la demanda de bienes y servicios
- incremento de los presupuestos municipales,
- mejora del bienestar de los ciudadanos,
- consolidacion y desarrollo de pequefias y medianas empresas
- introduccién de tecnologias avanzadas en el tejido productivo local
-y modernizacién y organizacion de la produccion y servicios

En el nivel regional y nacional se traducira en el importante efecto positivo sobre la
generacion de ingresos publicos, y el favorable balance para la Hacienda Publica del
Estado.

Ademads, tienen importancia los efectos sobre la dimensioén de la produccion minera y, en
particular, de produccion del cobre, y la destacada mejora en la balanza comercial nacional
y comunitaria en este producto. El aprovechamiento del recurso mineral producira 834.044
toneladas de cobre metal, elevando el valor de la producciéon andaluza de cobre y la tasa
nacional anual de cobertura enddgena de este metal del 0% al 30%. Son también
destacados los efectos de la introduccion de innovacion tecnoldgica (hidrometalurgia) y
medioambiental en la mineria, modernizacién productiva de caricter general en tecnologia
y técnicas de gestion e impulso a la industria minera andaluza, asi como la mejora en
infraestructuras y servicios.

El cambio de uso agricola a uso minero de las hectareas ocupadas por el Proyecto, la
ruptura productiva tras el cierre y las alteraciones socio-culturales son impactos, con
efectos negativos escasos, ampliamente compensados por el Proyecto y corregibles en su
mayor parte.

#a: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
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MEMORIA JUSTIFICATIVA
1.9. Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad

1.9.1.  Deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no urbanizable

Cobre las Cruces, S.A. respetard las limitaciones al uso, transformacién y edificacion
impuestos por la legislacion vigente en el suelo no urbanizable en atencién a su naturaleza.
En concreto, el Proyecto minero no inducird, en ninglin caso, a la creacion de
asentamientos urbanos en el ambito del presente Plan Especial y cumplird los deberes
legales recogidos en el mismo.

1.9.2.  Pago de la prestacién compensatoria en suelo no urbanizable y constitucion
de garantia

1.9.2.1.  Prestacion compensatoria

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 42.5 y 52.5 LOUA, Cobre Las Cruces, S.A.
pagara en concepto de prestacion compensatoria por el uso y aprovechamiento de caricter
excepcional del suelo no urbanizable, la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS
MIL EUROS (3.500.000 €). Esta cantidad, asi como el calendario de pagos que se detalla a
continuacién, ha sido fijada de conformidad con los Ayuntamientos afectados a través de
un Convenio Urbanistico al efecto, que se hara publico segiin las prescripciones legales. El
calendario de pagos establecido en el Convenio Urbanistico (Ver Anexo II), es el siguiente:

- 15% con la aprobacién definitiva del Plan Especial.

- 15% con la aprobacion de las licencias municipales de actividad.
- 35% al finalizar el primer afio de produccién.

- 35% al finalizar el segundo afio de produccion.

Dicho Convenio Urbanistico estd pendiente de su aprobacién por los respectivos plenos
municipales y sera publicado en el Boletin Oficial de la provincia de Sevilla.

1.9.2.2. Garantias

Asimismo, el articulo 52.4 establece la obligacion de asegurar la prestacion de garantia del
diez por ciento de valor de la edificacién, obras e instalaciones, para cubrir los gastos que
puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, asi como los resultantes, en su caso,
de las labores de restauracion de los terrenos.

Las garantias para cubrir los gastos de posibles incumplimientos y de las labores de
restitucion ya han sido fijadas por la Administracién con anterioridad a la elaboracién del
presente Plan Especial. Asi ha sido reconocido por los Ayuntamientos afectados y ha
quedado reflejado en el Convenio Urbanistico firmado con ellos.

Dichas garantias se iran estableciendo, conforme a los requerimientos de las
Administraciones respectivas y conforme al desarrollo del Proyecto pues, el desarrollo del
mismo, va generando las afecciones que deben cubrirse con las garantias.

Estas garantias superardn ampliamente la cifra del diez por ciento fijada en el articulo 52.4
de la LOUA, tal como queda de manifiesto en la siguiente relacién de avales y garantias
impuestas a Cobre Las Cruces, S.A. por las diversas Administraciones:

- Aval inicial de Restauracién correspondie CCi0
(afios -2 y -1 del proyecto de ex lpﬁQi%W)E‘ r 0§ Aﬁg:m?ﬁﬂlgé
MILLONES SETECIENTOS TREINTA® 730 5
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exigido por la Consejeria de Empleo y Desarrollo Tecnologico, como
garantia para responder a los trabajos de restauracién del espacio natural
afectado por la explotacion. Anualmente, previo a la aprobaciéon de cada
Plan de Labores, se debera actualizar el importe de este aval que cubrird la
restauracion de todas las areas afectadas y no restauradas y las previstas a
afectar a los largo del tiempo hasta el plazo limite para la presentacion del
nuevo Plan de Labores.

Aval de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000 euros), exigido por la
Consejeria de Empleo y Desarrollo Tecnoldgico, a mantener durante el
periodo de la explotacion, para responder de la puesta en marcha de la
misma, poder hacer frente a las negativas repercusiones sociales y atender
aquellas actuaciones subsidiarias que se forma urgente se vea obligada a
acometer la Administracion Andaluza que un inesperado abandono de la
explotacion pudiera traer consigo.

Fianza de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS DE
EURO (231.246.75 euros), establecida por la Confederacién Hidrografica
del Guadalquivir, para responder de los posibles dafios al dominio publico
hidraulico y de la ejecucion de las obras del sistema drenaje-inyeccion.

Fianza o Aval Bancario de SESENTA MIL EUROS (60.000 euros), exigido
por Mantenimiento de Infraestructura RENFE, especifica para la Fibra
Optica, que cubre cualquier dafio, perjuicio, penalizaciones por terceros o
indemnizaciones a terceros, que tuviera su origen en sus acciones y
omisiones realizadas en ejercicio de las facultades conferidas por la
autorizacidon para efectuar cruce subterrdneo con tuberia para
abastecimiento de agua, en el PK 2/195 de la linea de Sevilla-Huelva.

Fianza de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DOS FEUROS CON TRECE
CENTIMOS DE EURO (21.602.13 euros), exigida por la Direccién General
de Prevencion y Calidad Ambiental, por la autorizaciones de uso en zona de
servidumbre de proteccidn y autorizacion de vertido de aguas residuales
industriales al dominio piblico maritimo-terrestre a través de una
conduccion de desagiie en el término municipal de La Algaba.

Fianza o Aval Bancario de QUINCE MIL EUROS (15.000 euros), exigido
por Mantenimiento de Infraestructura RENFE, especifica como garantia de
cumplimiento de las obligaciones del condicionado de la autorizacion.

Depésito _previo _de SEIS MIL EUROS (6.000 euros), exigido por el
Ministerio de Fomento, para la iniciacién de las obras del Cruce de
Carreteras en el P.K. 10+740 de la CN-630.

Fianza del 3% del presupuesto de las obras a realizar en Dominio Publico
para el cruce de las conducciones con el Rio Rivera de Huelva, asi como los
cruces subterraneos con el Arroyo del Leon, Arroyo Cortijuelos y Arroyo
Almendrillos en dos ocasiones y otros ocho cruces con Arroyos
Innominados. Esta fianza ha sido impuesta por la Confederacion
Hidrografica del Guadalquivir para responder de los dafios al Dominio
Publico Maritimo-Terrestre.

Fianza del 5% del presupuesto de las in: t HEEQOOG st

margen derecha del rio Guadalquivir, en ino-munie :
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(Sevilla). Esta fianza se ha establecido por el Servicio Provincial de Costas,
en Sevilla, para responder de los gastos de reparacion y retirada de las
obras.

- Fianza del 5% del presupuesto de las instalaciones y construcciones para el
abastecimiento y de evacuacion del agua de proceso del proyecto Las

Cruces. Las obras consisten, en esencia, en la instalacion de abastecimiento
de agua de proceso a la planta de tratamiento de cobre, y se ubican en
terrenos de dominio-piblico maritimo-terrestre. Esta fianza se ha
establecido por el Servicio Provincial de Costas, en Sevilla.

1.9.3.  Solicitud de licencia urbanistica municipal.

Cobre Las Cruces, S.A. se compromete a actuar con la diligencia debida en orden a obtener
todos los permisos y autorizaciones previos necesarios a la obtencién de licencias, y
proceder asi a la solicitud de la licencia urbanistica municipal en el plazo de un afio a partir
de la aprobacién del presente Plan Especial.

2. Descripcion de la actividad

La actividad extractiva del Proyecto Las Cruces comprende, basicamente, la extraccion del
mineral del yacimiento, en mina a cielo abierto (corta minera), seguida de la extraccion del
metal (cobre) del mineral, en establecimiento de beneficio anejo a la mina (planta
hidrometaltirgica). Ambas operaciones, requieren, una serie de infraestructuras y servicios.

En la Tabla 1 se presenta un resumen de estos elementos principales del Proyecto (Ver
Plano P- 3.1y 3.2), los cuales se describen sucintamente a continuacion.

Tabla 1 Instalaciones e infraestructuras del Proyecto

Mina Establecimiento de beneficio del mineral | Actuaciones interiores y exteriores

Corta minera Planta hidrometaltrgica Sistema drenaje-inyeccion

Escombreras de inertes Instalacion estériles de tratamiento Conducciones de abastecimiento y

evacuacion

Instalacién de estériles de mina Instalaciones auxiliares: Balsa de abastecimiento

Instalaciones auxiliares: - Caldera de vapor Sistema  suministro  energia

- Taller de mina - Torre de refrigeracion eléctrica (Linea eléctrica de alta

- Polvorin - Planta tratamiento agua de | tensiény subestacién)

- Balsas menores abastecimiento Desvio linea eléctrica de media
- Planta depuradora del vertido tensién a 15 (20) kV

- Pistas de circulacién interior

- Planta de oxigeno Desvio de diversos arroyos

- Planta de aire comprimido

- Planta de recepcion y preparacion de cal Modificacién de via pecuaria

- Servicios  auxiliares  (oficinas, | Construccién de rotonda y paso
laboratorios, almacén, taller, etc) subterrdneo bajo SE-520

Modificacion de caminos rurales

D ———
;}:@COLEGIO QFICIAL DE ARQUITECTOS
et SEVILLA
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2.1. Mina

2.1.1. Corta minera

El método seleccionado de explotacion — mina a cielo abierto — maximiza la recuperacion
del recurso mineral y la seguridad de la operacion.

Los materiales a extraer de la corta seran:
e Margas
e Mineral de cobre

e Rocas estériles con sulfuros

Previo a la extraccion del mineral se procedera a la excavacion (pre-desmonte) de los 150
m de espesor de material inerte (margas) de recubrimiento del mineral y de materiales no
inertes subyacentes (rocas estériles con sulfuros). Ambos seran transportados por grandes
camiones de mineria, respectivamente, a las escombreras de margas y a la instalacién de
estériles de mina.

Este pre-desmonte se ejecutara durante la fase de construccién y simultdneamente a la
construccién de la planta hidrometalargica, infraestructuras y servicios.

Durante la fase de produccion se extraerd el mineral, pero se continuara con la extraccion
de recubrimiento de los materiales inertes y de no inertes. El mineral sera transportado por
camiones de mineria a la planta hidrometalurgica.

La corta se iniciard en su extremo QOeste y avanzard progresivamente hacia el Este,
alcanzando su maximo desarrollo en el afio +13 de produccién. El méaximo desarrollo en
superficie de la corta sera de 1.600 x 1.000 m, alcanzando 245 m de profundidad (desde la
cota 35 m s.n.m. hasta la cota 210 m b.n.m.) en su extremo Oeste y 195 m en su extremo
Este (hasta la cota 165 m b.n.m.).

2.1.2. Escombreras de inertes

Los materiales inertes (margas) procedentes de la corta se depositaran alrededor de la
misma en distintas escombreras:

e Escombrera Sur &A% COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
i SEVILLA
e Berma visual v
e Escombrera Temporal Oeste 16.ABRO4 0281
VISADO
®  Tiscombrera Norte DOCUMENTO SOMETIDO A APROBACION

Su ubicacién y morfologia estdn disefiadas para minimizar el impacto visual: pendientes
suaves (4(H):1(V), equivalente a 14°, y alturas que no superardn los 45 m sobre la
superficie original. Simultaneamente a su generacién se procederd a su restauracion
progresiva, revegetandolas con especies arbustivas y arboreas.

En el caso de la Escombrera Norte, su ocupacion para uso minero serd temporal, y estara
restringida a los tres primeros afios del proyecto (afios —2 y —1 de la fase de construccion y
afio +1 de la fase de produccion), retornandose a continuacion a su actual uso agricola. La
ocupacién consistirda en un relleno con margas con una suave pendiente de solo 5° de
inclinacidn, nivelando la pendiente original del terreno.
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La Escombrera Sur, la Berma visual (que ejerce de pantalla visual) y la Escombrera Norte
seran depdsitos permanentes, mientras que la Escombrera Temporal Oeste desaparecerd al
ser retornados sus materiales como relleno final del corta durante la fase de clausura.

Asimismo, se almacenardn temperalmente, dentro del area de la explotacion, acopios de
suelo vegetal y arenas, para su utilizacion en las labores simultaneas de restauracion.

2.1.3. Instalacion de estériles de mina

Los materiales no inertes (rocas estériles con sulfuros) procedentes de la corta se
depositaran en la instalacién de estériles de mina. Esta instalacién estd disefiada al objeto
de producir el aislamiento de estos materiales no inertes, con capas de revestimiento
(geomembranas y margas impermeables) y drenes para asegurar el sellado de estos
materiales. A medida que estos residuos mineros no inertes se vayan generando se irdn
recubriendo progresivamente por margas, de modo que en la fase de clausura quedaran
completamente encapsulados.

Su ubicacién y morfologia estdn también disefiadas para minimizar el impacto visual:
pendientes suaves (4(H):1(V), equivalente a 14°, y alturas que no superaran los 45 m sobre
la superficie original.

2.1.4. Instalaciones y edificaciones de la mina

2.14.1. Taller de mina
El taller de mina consistird en los siguientes modulos:
- Taller de mina y almacén (1.500 m?; altura 15 m)
- Oficinas (600 m?
- Vestuarios (450 m%)
- Lavadero aceites (400 m?)
- Estacién de servicios (400 m?)

En torno se dispondran aparcamientos

2.1.4.2. Polvorin

Se construird un polvorin de explosivos que cumplird con la con la legislacién aplicable
(ITC 10.1.01).

2.1.4.3.  Balsas menores para la gestion del agua

Ademas de la balsa para el agua de abastecimiento al proceso, se construiran otras balsas
menores para contener las aguas pluviales y de escorrentia. Para evitar que los diferentes
tipos de aguas se mezclen, se dispondra de dos tipos de balsas:

- Balsa de agua de contacto: que contendran la aguas que deben ser
depuradas. Debido al tipo de agua que contendra esta balsa, tendra la base y
los laterales de margas compactadas y recubiertas con una geomembrana de
polietileno de alta densidad.

- Balsa de regulacion: Contienen aguas li
reciclado. En el caso de exceso de

s,

10.ABR04 02817/04701
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cumpliendo los limites impuestos por la autorizacion de vertido
correspondiente.

2.1.4.4.  Pistas circulacion interior

En el interior del proyecto minero se construiran diversas pistas para la circulacién de los
camiones y otros equipos moviles que seran utilizados por el proyecto.

2.2. Establecimiento de beneficio del mineral

El establecimiento de beneficio del mineral incluye la planta hidrometalurgica propiamente
dicha, la instalacion de estériles de tratamiento (donde se depositan los principales residuos
procedentes de la instalacion) y las instalaciones auxiliares, que comprenden la caldera de
vapor, torres de refrigeracion, tratamiento del agua bruta, planta depuradora del vertido,
planta de oxigeno, planta de aire comprimido, planta de recepcién y preparacion de cal,
laboratorios, oficinas, porteria, bascula de camiones, almacenes, talleres de mantenimiento,
servicios médicos y vestuarios.

El tratamiento del mineral de cobre por via hidrometalirgica representa la nueva
“tecnologia limpia del cobre” (“Clean Metallurgy: Clean copper technology” Mining
Environmental Magazine, September 2003), aportando ventajas ambientales y econdmicas,
frente al tratamiento convencional por flotacion con obtencion de concentrados de mineral
de cobre.

El tratamiento hidrometaltrgico conduce a la obtencion directa de cobre metal en catodos,
que se realiza en planta anexa e integrada en la mina, lo que evita el transporte a
fundiciones de concentrados (que se obtendrian por el método convencional de flotacion),
asi como los aspectos ambientales asociados a la produccién de cobre por via
pirometaliirgica (emisiones SO; y otros' contaminantes). El proceso hidrometaltrgico
permite mayores recuperaciones del metal que la tecnologia convencional y elimina los
elementos penalizantes. La propia naturaleza del mineral de cobre (calcosina) y su riqueza
(6% de contenido en cobre) del yacimiento de Las Cruces favorecen la aplicacién de la
hidrometalurgia.

El tratamiento hidrometalirgico del mineral produce unos residuos mineros no inertes
(estériles de tratamiento). Estos ser4n filtrados para eliminar el agua y reducir su humedad,
y seran depositados en seco y encapsulados progresivamente a medida de su generacion, en
una instalacion disefiada al efecto con criterios de ingenieria técnica y ambiental
(instalacién de estériles de tratamiento). De esta manera se evita la utilizacion de la
tradicional balsa de estériles en forma de lodos, bajo lamina de agua.

Durante la fase de ingenieria de detalle (proyectos constructivos) se integrarin en el
proyecto basico las optimizaciones convenientes, dentro de los parametros y condicionados
técnicos, de seguridad y ambientales establecidos por la DIA y la Concesién de
Explotacion minera.

A continuacidn se describen sucintamente las instalaciones y edificaciones.

2.2.1. Planta hidrometalargica

La planta hidrometaltirgica comprende las instalaciones necesarias para las siguientes

etapas basicas del tratamiento primario directo del miperat:7—7+ s .
5/‘;_\.}LOLLGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
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El mineral procedente de la mina se tratard en un circuito de trituracién en seco y
posteriormente a un circuito de molienda humeda, con molino de bolas, para

producir una pulpa de mineral fino, con un tamafio de particula a <105 micras en un
80 %.

e lixiviacién
La pulpa pasa al circuito de lixiviacién en dos etapas, produciéndose la disolucion
del cobre contenido en el mineral, pasando el cobre a la solucién acuosa. El residuo
de lixiviacion, que contiene los componentes no lixiviados es deshidratada,
mediante filtrado, obteniéndose un residuo sélido seco (estériles de tratamiento).

Este residuo se depositara en la instalacion de estériles de tratamiento descrita en el
siguiente apartado.

e extraccion por disolventes

La solucién acuosa con el cobre disuelto pasa al circuito de extraccién con
disolventes para su purificacién y concentracion.

e y electrodeposicion.

La solucion acuosa con cobre, concentrada y purificada, procedente de la
extraccion con disolventes, pasa la nave de celdas de electrodeposicion, en donde el
cobre se depositara sobre los catodos de acero inoxidable. Los citodos de cobre
resultantes seran desplacados y enviados directamente a la industria de
transformacion. Los cétodos obtenidos seran de metal de alta pureza (LME Grado
“A”:99,9935% Cu).

2.2.2. Instalacion de estériles de tratamiento

Los materiales no inertes (estériles de tratamiento) procedentes de la planta
hidrometaldrgica se depositaran, en seco, en la instalacion de estériles de tratamiento. Al
igual que la instalaciéon de estériles de mina, esta instalacion estd disefiada al objeto de
producir el aislamiento de estos materiales no inertes, con capas de revestimiento
(geomembranas y margas impermeables) y drenes para asegurar el sellado de estos
materiales. A medida que se vayan generando se irdn recubriendo progresivamente por
margas, de modo que en la fase de clausura quedard completamente encapsulados.

Su ubicacion y morfologia estan, también, disefiadas para minimizar el impacto visual:
pendientes suaves (4(H):1(V) y alturas que no superardn los 45 m sobre la superficie
original.

El método de depdsito proporciona las siguientes ventajas, frente al dep6sito tradicional en
balsa de lodos:

- el area de deposito requerida es menor,

- las filtraciones serdn minimas o practicamente nulas, y controladas por
drenes, geomembranas y capas de baja permeabilidad de la instalacién

- las consecuencias de un eventual fallo se reducen enormemente, ya que no
se produce licuefaccion de los estériles

- ¢l sellado del estéril y la restauraciéon de la instalacién son continuos y
simultdneos con la generacion del mismo.

;"/x:j:jCOLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
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2.2.3. Instalaciones auxiliares de la planta

2.2.3.1. Caldera de vapor

La caldera, de baja presion, suministrard hasta 30 toneladas por hora de vapor, utilizando
gas natural como combustible. El vapor sera utilizado principalmente en el calentamiento
de las soluciones de alimentacién a neutralizacion, tanques de neutralizacién y la solucion
de alimentaci6n al autoclave.

2.2.3.2.  Torre de refrigeracion

La torre de refrigeracion permitira la refrigeracion de compresores, la planta de oxigeno y
diferentes corrientes del proceso. Funcionardn en circuito cerrado, aunque requiere la
realizacién de una purga del sistema, para el mantenimiento de los parametros del agua en
niveles aceptables para su operacion.

2.2.3.3.  Planta tratamiento agua abastecimiento al proceso

El proceso hidrometaldrgico y otras operaciones auxiliares realizadas en las instalaciones
de tratamiento del mineral, exigen una fuente de agua de calidad adecuada, tanto para el
tratamiento hidrometalirgico del mineral como en la torre de refrigeracion. Para ello se ha
dispondra de un sistema de depuracion por ésmosis inversa del agua bruta de
abastecimiento (agua residual urbana depurada aportada desde la EDAR San Jer6nimo).

2.2.3.4.  Planta depuradora del vertido

Las aguas empleadas en el proceso para la obtencién del cobre, se depurardn en unas
instalaciones de tratamiento de agua, adjuntas a la planta de proceso, hasta alcanzar una
calidad en el efluente de acuerdo con las restricciones y condiciones de la autorizacion de
vertido otorgada por la Consejeria de Medio Ambiente. El volumen medio estimado a
verter sera 1,21 Hm%/afio.

El sistema de depuracion consiste en la precipitacion de los metales con cal a pH
controlado. El vertido depurado es previamente enviado a una balsa de regulacion, desde

donde a través de la conduccion de evacuacion, se vertera en el rio Guadalquivir a la altura
de 1a localidad de La Algaba.

Ademas, se producen otros efluentes menores que una vez depurados serdn vertidos a los
arroyos proximos al entorno del proyecto (arroyos Garnacha, Molinos y Almendrillos), de
acuerdo con las restricciones y condiciones de la autorizacion de vertido otorgada por la
Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.

2.2.3.5. Planta de oxigeno

El oxigeno serd competencia de una empresa suministradora de oxigeno, que construird y
operara su unidad, dentro del emplazamiento de la planta hidrometaldrgica y proxima a los
tanques de lixiviacion. El consumo medio sera de 224 toneladas por dia.

2.2.3.6.  Planta de aire comprimido

Las necesidades de aire comprimido para su utilizacion como agente oxidante en los
circuitos de neutralizacion y para distribucién general, seran cubiertas mediante dos
compresores que proporcmnaran aire a presion. Otros tres compresores proporcionaran aire
a los filtros a presién de estériles de lixiviacion y neutralizacion. Un co

i6n. Un compresor del tipo
exento de aceite-agua, suministrara el aire de inst n%qﬂﬂ.tﬁiﬁaﬁ&i@ﬂte@hﬁ@ﬁﬁ@ﬁﬁ&
soplante de baja presion suministrar aire para la agitacioa ‘intermiten
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presién y al tanque de transferencia de la solucion de neutralizacion para eliminar Ia
acumulacién de sélidos en este tanque.

2.2.3.7.  Planta de recepcion y preparacion de cal

La cal serd recibida en camiones cisternas presurizados y descargada neumaticamente en el
silo de almacenaje y tratada a razén de cerca de 5 toneladas por dia. La lechada de cal sera
bombeada para su uso en el circuito de neutralizacion y el de tratamiento de agua de
contacto.

2.2.3.8. Servicios auxiliares (oficinas, laboratorio, almacén, taller, etc)

Comprende los edificios de administracion, laboratorios, vestuarios, servicios médicos,
almacén, taller de mantenimiento y oficina.

2.3. Actuaciones en infraestructuras interiores y exteriores necesarias
para el proyecto

El Proyecto requiere una serie de infraestructuras de nueva creacion, algunas de las cuales
se extienden mas alld del Ambito del Plan Especial. Asimismo, precisa de una serie de
actuaciones en infraestructuras naturales o artificiales ya existentes. Ambos aspectos se
describen a continuacion, en este apartado.

Ademas, algunas de estas infraestructuras se conectaran a infraestructuras generales. Estas
conexiones se describen en el apartado siguiente.

Infraestructuras de nueva creacidn del Proyecto

- Sistema de drenaje e inyeccion del agua subterranea del acuifero

- Conducciones de abastecimiento y evacuacion del agua de proceso del
proyecto

- Balsa de abastecimiento de agua

- Sistema de suministro de energia eléctrica: linea eléctrica de alta tensién
(220 kV) y subestacion eléctrica

- Actuaciones en la carretera SE-520: rotonda de acceso a las instalaciones
del Proyecto, a la altura del P.K 4,460; y paso subterraneo, a la altura del
P.K. 4,800, bajo dicha carretera

Actuaciones sobre infraestructuras naturales o artificiales ya existentes
- Desvio de diversos arroyos

- Desvio de la linea eléctrica de media tensién a 15 (20) kV de suministro
actual a la fabrica de Render Grasas

- Modificacion de via pecuaria

- Modificacion de caminos rurales

2.3.1.  Sistema de drenaje-inyeccion de aguas subterrineas.delacuifero
- : Eé‘f%""‘imo OFICIAL DE ARQUITECTOS
el de

La corta se desarrollard en profundidad, por debajo del";;l e acuifera/Nighla-Posadas
por lo que para lograr una operacién segura y eficientg, Sera necesario 1nterc'?p/tzﬁx lle][ ﬂlf'(l
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de agua subterrdnea a la misma. Para ello, el nivel piezométrico en la zona de la corta
debera ser deprimido por debajo de la cota méas baja del banco de trabajo de la mina.

Para conseguir este descenso del nivel piezométrico, se ha disefiado un sistema consistente
en un anillo de sondeos de drenaje situados alrededor y externamente al perimetro de la
corta minera, complementados por unos sondeos de drenaje ubicados en la corta, que
funcionando conjuntamente deprimirén el nivel freatico en la zona de la corta por debajo
de la cota mas profunda de la mina. Los sondeos de drenaje estaran ubicados dentro de la
zona ocupada por el Ambito del Plan.

Asimismo, para mantener el nivel piezométrico del acuifero fuera del entorno minero, se
instalara una red de sondeos de inyeccioén para retornar al acuifero el agua subterrdnea
bombeada por los sondeos de dremaje. Los sondeos de inyeccion se ubicarfn a una
distancia de entre 1 y 2,5 ki de 1os sectores de drenaje, y se conectaran directamente, en
circuito cerrado, con los sondeos de drenaje mediante tuberias enterradas.

Se dispondra de ocho sectores de drenaje conectados a sendos sectores de inyeccion, de tal
manera que no se produzca la mezcla de agua del acuifero.

Este sistema garantizard, durante la vida del proyecto, la calidad y cantidad de agua del
acuifero y la no afeccién a los usuarios de agua subterrdnea situados fuera del anillo
exterior de los sectores de inyeccion. La afeccion previsible al usuario de la fabrica de
Render Grasas sera compensada.

2.3.2. Conducciones de abastecimiento y evacuacion de agua al proyecto

El Proyecto utilizara, como agua de proceso, aguas residuales urbanas depuradas que se
captaran del efluente de la EDAR San Jerénimo. De esta forma, ademds de disponer de un
recurso fiable de calidad adecuada, no se incidird en los suministros municipales, no se
afectard al recurso de agua subterranea del acuifero Niebla-Posadas y, por ultimo, se
siguen las directrices medioambientales del Ministerio de Medio Ambiente que preconiza
la reutilizacion de aguas residuales depuradas en la industria.

Con el objeto de compatibilizar el uso de estas aguas con el de otros usuarios y con el Plan
Hidrologico de la Cuenca del Guadalquivir, el proyecto se abastecerd de las mismas
unicamente durante el periodo invernal (15 septiembre - 15 abril). Para garantizar un
suministro ininterrumpido al proyecto durante los meses de verano, el agua se almacenara
en volumen suficiente en una balsa de abastecimiento de 1,3 Hm®, que se construird en el
Ambito del Plan Especial. Para conseguir la calidad adicional del agua requerida por el
procesado del mineral, es necesario la instalacién de un sistema de tratamiento mediante
Osmosis inversa.

La demanda total anual de agua de proceso set4 de 2,6 Hm?/afio.

El sistema de abastecimiento y evacuacion de agua del proyecto, constard de los siguientes
elementos principales:

- Conduccién del agua de abastecimiento desde la EDAR de San Jerénimo
- Balsa de abastecimiento
- Sistema de tratamiento, por dsmosis inversa, del agua de abastecimiento

- Planta depuradora del vertido
- Conduccion de evacuacion del vertido de qr&&p‘é’l%@‘h%@%ﬁﬁw QUITECTOS
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2.3.2.1. Conduccion del agua de abastecimiento

La conduccién consiste en la construccién de una tuberia enterrada, de 18 km de longitud y
de 500 mm de didmetro interior, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, desde la
captacion del efluente hasta la balsa de abastecimiento en el Area del Proyecto.

El trazado general se inicia en el punto de captacion en la EDAR San Jerénimo,
discurriendo hacia el norte paralela a la carretera A-431 (Sevilla-La Algaba), y cruzando el
rio Guadalquivir por el tablero del puente nuevo de La Algaba. Desde este punto se dirige
hacia el rio Rivera de Huelva, siguiendo parcialmente el canal del Viar y la carretera SE-
182. El cruce del Rivera de Huelva se realizard mediante tuberia autoportante constituida
por una de 1.000 mm de diametro de acero helicoidal soldado y 20 mm de espesor, de
modo que las dos tuberias de proyecto (tuberia de abastecimiento y tuberia de evacuacion)
crucen enfundadas en ella. Desde la Rivera de Huelva la tuberia se dirige hacia el norte,
paralela al camino del canal del Gergal, torciendo a continuacién al noroeste para cruzar la
N-630 y la A-66, y continuar paralela al cordel de Gerena hasta la balsa de abastecimiento.

2.3.2.2. Conduccion de evacuacion del vertido depurado al Guadalquivir

La conduccion de la evacuacion del vertido depurado consiste en la construccion de una
tuberia enterrada de 315 mm de didmetro exterior, sobre un trazado de 12 km de longitud,
desde la zona de planta de tratamiento hasta el rio Guadalquivir.

La tuberia de evacuacion tiene el mismo trazado que la tuberia de abastecimiento, estando
ambas en la misma zanja. Este trazado comin se mantiene practicamente hasta el final, en
donde unos metros antes del punto de vertido se separa de la tuberia de abastecimiento. El
vertido al rio Guadalquivir se realizard por la margen derecha de éste, unos 200 metros
aguas abajo del puente viejo de La Algaba.

2.3.3. Balsa de abastecimiento

La balsa de abastecimiento estard conectada al sistema de abastecimiento de agua al
proyecto mediante las conducciones descritas en el apartado anterior.

La balsa estara localizada al oeste de la carretera SE-520, en un pequefio arroyo, justo
agugls arriba de su confluencia con el Arroyo Garnacha. Su capacidad de embalse sera 1,3
Hm".

La balsa estara formada por un dique con una cota de coronacion de 40 m.s.n.m.

2.34. Sistema de suministro energia eléctrica

2.3.4.1. Linea eléctrica de alta tension

Para suministrar la energia demandada por el proyecto (48 MW), sera necesaria la
construccion de una nueva linea eléctrica de alta tensién (220 kV), de 4,2 Km de longitud y
con doce apoyos (35 a 56 m de altura), conectada a la linea de doble circuito trifdsico a 220
kV y 50 Hz, Guillena-Santiponce.

2.3.4.2,  Subestacion eléctrica

Sera necesaria la construccidn de subestacion con un transformador principal de 63 MVA
ONAN 220-13,2 kV. Dentro del Area del Proyecto, la grergiae Cargera gash 1daTas
todas las instalaciones principales a 13,2 kV via un sist Ihg‘; radial alimgmtado laftravés de

un disyuntor de vacio de 13,2 kV situado en la subestacign {)rﬁmxé]ﬁaé l?—é 1 6 f§¥7 ];lnvgl]tadel
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serd reducido desde 13,2 kV a 3,45 kV y 420V via transformadores situados en las
distintas instalaciones.

La demanda maxima estimada aproximada para las instalaciones del proyecto es de
48 MW.

2.3.5. Desvio de Ia linea eléctrica de media tension de Render Grasas

Sera necesario el desvio de la linea eléctrica de media tension de 15 (20) kV, que
proporciona el suministro eléctrico a la factoria de Render Grasas.

2.3.6.  Construccion de rotonda y paso subterraneo en SE-520

El acceso principal al Proyecto se hard desde el P.K.4,460 de la carretera SE-520. Por
razones de seguridad se construird una rotonda en la SE-520. Su didmetro exterior sera de
40 m y cumplira con la normativa vigente.

Asimismo, y por idénticas razones de seguridad, se construird un paso subterraneo bajo la
SE-520 en el P.K 4,800, para permitir el paso de camiones con los materiales inertes
(margas) procedentes de la corta a la Escombrera Temporal Oeste. Dicho paso subterraneo
se situard a cota 30 m.s.n.m. siendo necesario elevar la carretera en dicho punto a la cota
40 m.s.n.m

2.3.7. Desvio de arroyos

El proyecto incluye los desvios de arroyos incluidos en la Tabla 2, que se realizardn con
cauces naturalizados:

Tabla 2. Caracteristicas de los desvios de los arroyos

Arroyos a desviar Longitud desvio, m
Molinos 2.180
La Gavia, desviado hacia el arroyo Molinos 772
Garnacha 992.9
La Casa, desviado hacia el arroyo Las Cuarenta 350

Los desvios de los arroyos se presentan en el Plano P- 2 y Plano P- 3.1. El desvio del
arroyo Molinos se realizara durante el afio +1 de la fase de produccién. Durante un afio el
cauce original y el reubicado permaneceran activos, pasdndose a continuacion al cauce
reubicado. El resto de los desvios de arroyos se realizaran durante los afios -1 y -2,
correspondientes a la fase de construccién.

2.3.8. Modificacién de via pecnaria

Se precisa la reubicacién de la via pecuaria Cordel de Conti a La Ramira, sobre una
longitud de 2.293 m que atraviesa parcialmente €l Ambito del Plan Especial.

La solucién adoptada prevé:
- El mantenimiento de su integridad superfitiaky, §6 dontinifidad DE ARQUITECTOS

SEVILLA

- El transito ganadero.
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- Posibilita los demas usos compatibles y complementarios recogidos en la
legislacion sectorial

- La reubicacion se hara en dos tiempos, en relacién con el avance de la
Escombrera Sur (Plano P- 2). El desvio temporal estard en uso hasta
aproximadamente el afio +7 de la fase de produccion. Posteriormente se
elimininara y reubicara en su posicion definitiva.

2.3.9. Modificacion de caminos rurales

El Proyecto minero debe mantener la permeabilidad territorial en el entorno del Ambito del
Plan Especial. Como consecuencia del Proyecto, sera necesario cancelar o desviar los
caminos rurales que cruzan el Ambito del Plan Especial, de modo que aseguren los accesos
necesarios.

Los caminos rurales publicos, que transcurren dentro o con el limite del Ambito del Plan
Especial son:

- Camino de las Veintiuna

- Camino de Maria Golilla

- Camino del Arroyo Molinos

- Camino del Palmar de Francisco y la Iglesia

De estos caminos, el de las Veintiuna puede ser cancelado, puesto que daba servicio al
cortijo del Seroncillo, que sera ocupado por el proyecto. El resto de los caminos serin
modificados en orden a proporcionar los accesos a fincas. Las modificaciones seran
proyectadas de acuerdo con los ayuntamientos implicados.

24. Conexiones a infraestructuras generales e incidencia en éstas.

Seran necesarias las conexiones a las siguientes infraestructuras generales:

e Conexion de la tuberia de abastecimiento a la EDAR San Jerénimo para la
captacion del efluente de aguas residuales urbanas depuradas. Descrita en el apdo.
23.2.1

e Conexion de la linea eléctrica de alta tension, a la linea existente de alta tensién 220
kV Guillena-Santiponce. Descrita en el apartado 2.3.4.1

e Conexion a la carretera SE-520 para accesos del proyecto: rotonda y paso
subterraneo. Descrita en el apartado 2.3.6.

3. Zonificaciéon del Ambito del Plan Especial

La zonificacién espacial del Ambito se basa en las distintas actuaciones del Proyecto
descritas en el apartado precedente de “Descripcion de la Actividad” y se refleja en el
Plano P- 1.

Esta zonificacién corresponde al momento de maxima ocupacion espacial del Proyecto,
que se producird en el afio + 13 de la fase de produccion. Por tanto, la ocupacion sera
progresiva, desde el inicio de la fase de construccion, a{cgnga@q%wmmm desarrolla) el
el afio + 13, y regresiva a partir de este afio, hasta la finalizacion de la fds& delclausura.

16.ABRO4 02817/04701
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Como consecuencia de esta ocupacion progresiva determinadas dreas mantendrdn su uso
actual hasta que sean ocupadas por las actuaciones descritas del Proyecto, en concreto:

- Lazona de proteccion del arroyo Molinos en el segmento que sera desviado

- Las dos reubicaciones sucesivas (temporal y definitiva) del segmento de via
pecuaria que sera desviada (Plano P- 2)

La zonificacién comprende las zonas de las actuaciones propias del Proyecto y las zonas de
proteccién de arroyos, vias pecuarias y carreteras.

Al final de fase de clausura, la restauracion progresiva habrd quedado finalizada,
incluyendo el desmantelamiento de instalaciones. Ciertas zonas recuperaran su uso para la
agricultura, otras quedardn como espacios naturales, otras como actividades industriales y
otras como zonas protegidas por razones de scguridad del terreno en funcién de sus
caracteristicas y usos planificados.

Las zonificacion del ambito del Plan Especial se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3. Tabla de zonificacién del Ambito del Plan Especial

Zonas Usos Superficie
(ha)
7:1 Zona de corta Cm"t%_l minera de extraccion del mineral y materiales 117
estériles
Escombrera Norte
Berma visual
Z-2 Zona de dep6sitos inertes ESCOmDIErE: de 235
margas Escombrera Sur
Escombrera Temporal Oeste
Instalacién de estériles de tratamiento: residuos
mineros no inertes, procedentes del beneficio del
s . mineral. -
Z-3 Zona de depositos no inertes ., .. . . . 180
Instalacion de estériles de mina: residuos mineros no
inertes, procedentes de la excavacion de la roca piritica
encajante
Z-4 Zonas preferenciales de edificacién Plaqta hldromet'al urgica, taller?s de mina, labora:corxos, 20
oficinas y otras instalaciones vinculadas al uso minero.
7.5 Zona de balsa de abastecimiento B;.ilsa de abastecimiento de agua para tratamiento de 27
mineral
Espacios perimetrales e intersticiales para edificaciones
Z-6 Zona de espacios auxiliares auxiliares, acopios y modificaciones menores de las 192
zonas colindantes
Zonas de proteccién
Z-7 Zona de proteccion de arroyos Dominio Pablico Hidraulico y Zona de Policia 170
Z-8 Zona de proteccion de vias pecuarias | Anchos legales 14
Z9 Zona de proteccién de carreteras Dominio publico viario y zona de afeccién. 2(®
TOTAL 957 (**)

(*) Se excluye la zona comin con la via pecuaria (Cordel de Salteras);
(**) Incluye dominio piblico y privado

e
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4. Plazos de inicio y terminacion de las obras, y fases del
Proyecto

4.1. Introduccion

El Proyecto Las Cruces se inicia a finales del afio 1992, con el otorgamiento del Permiso
de Investigacion “Faralaes II”, n® 7.532. A partir de ese momento se iniciaron los trabajos
de exploracién minera que condujeron en mayo de 1994 al descubrimiento del yacimiento
de cobre de Las Cruces. Seguidamente y hasta inicios del afio 2001 se acometieron las
investigaciones y estudios destinados a la evaluacién del recurso mineral y estudios de
viabilidad técnicos, ambientales y econémicos.

En marzo 2001 se inicia la tramitacion de los permisos administrativos claves para el
futuro desarrollo del Proyecto, con dos hitos sucesivos: la resolucion favorable de ia
Declaracion de Impacto Ambiental, en mayo de 2002, y el otorgamiento de la Concesion
de Explotacién minera , en agosto de 2003.

Actualmente, el Proyecto se encuentra en la etapa final de esta Fase Preliminar (iniciada en
1992), previa a la Fase de Construccion. Completada esta Fase Preliminar se pasara a la
Fase de Construccion, seguida de la Fase de Produccién y de la Fase de Clausura.

La duracion temporal de la etapa final de la Fase Preliminar estd subordinada
principalmente a la duraciéon de tramitacion de los permisos restantes por las distintas
Administraciones (estatal, autonémica y municipal) y a la adquisicion de los terrenos del
Ambito del Plan Especial. La mejor estimacién de la empresa es de en torno a un afio, con
lo que esta Fase Preliminar podria finalizarse en el primer trimestre de 2005.

La duracion de la Fase de Construccion se estima en dos afios, con un plazo temporal
estimado entre el segundo trimestre de 2005 al segundo trimestre de 2007.

La duracién de la Fase de Produccién se estima en quince afios, abarcando el periodo
comprendido entre el segundo semestre de 2007 y el segundo semestre de 2022.

Por ultimo, la Fase de Clausura se estima en dos afios, abarcando desde el segundo
semestre de 2022 al segundo semestre de 2024.

En la Tabla 4 se presenta un cronograma simplificado de las fases indicadas.

Tabla 4 Cronograma de las fases del proyecto

Afio 9 -3
proyecto

17

Fases del
proyecto
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4.2. Fase preliminar actual

Esta fase comprende las siguientes actuaciones:

- Tramitaciéon de permisos administrativos complementarios, incluyendo las
licencias municipales

- Elaboracién de Proyectos Constructivos
- Adquisicion de terrenos
- Trabajos preliminares:

= Sondeos de definicién
=  Sondeos de auscultacion geotécnica

- Instalaciones del Sistema de drenaje-inyeccion

4.3. Fase de construccion

Incluye la construccion de la planta hidrometallrgica, talleres de mina, instalaciones y
edificaciones auxiliares, e infraestructuras y servicios. Comprende también la apertura de
la corta con el pre-desmonte del recubrimiento hasta alcanzar el mineral. Incluye desvio de
arroyos y el de la via pecuaria. Todas estas actividades conllevan restauracion simultdnea y
progresiva.

Las principales actividades que tienen lugar durante la Fase de Construccion, y su relacién
con las distintas zonas de zonificacién del Ambito del Plan Especial se resumen en la
Tabla 5.

Tabla 5. Programacion de las actividades de la fase de construeciéon

Actuaciones Afio Zona

Construccion de la planta e instalaciones asociadas 2y-1 Z-4
Pre-desmonte de la corta Z-1
Construccion dela balsa de abastecimiento Z-5
Construccion del sistema de abastecimiento y evacuacién Z-2,7-6,7-7
Operacion del sistema de drenaje-inyeccion Z-1,7Z-6,Z-2,Z-7
Construccion de la linea eléctrica de alta tension y la subestacion Z-4,7-6,Z-7
Escombrera Norte (dep6sitos inertes) Z2
Construccion (bermas exteriores) de instalaciones de estériles de mina y de 7Z-3
tratamiento
Desvio de los arroyos Garnacha, La Casa y La Gavia Z-7
Desvio via pecuaria Cordel de Conti-La Ramira (reubicacién temporal) Z-8
Berma visual (depositos inertes) Z-2
Escombrera Sur (dep6sitos inertes) Z2
Restauracion progresiva en las zonas en donde han finalizado las actuaciones Z-2,7-6y Z-7

cj;':'erOLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS

SEVILLA
- 16.ABRO4 02817/04T701
VISADO
DOCUMENTO SOMETIDO A APROBACION




MEMORIA JUSTIFICATIVA

4.4. Fase de produccion

Comprende la extraccion del mineral de la corta y la extraccion del metal en la planta
hidrometaltirgica, con la produccién de catodos de cobre metal. Abarca la gestion del
estéril de mina y del estéril de tratamiento, incluyendo la restauracion ambiental progresiva
y simultanea. Incluye, también, la operacion del sistema de drenaje-inyeccién del agua
subterranea.

Las principales actividades que tienen lugar durante la fase de produccién, son las
presentadas en la Tabla 6.

Tabla 6. Programacién de las actividades de la fase de produccion

Actuaciones Aiios Zona
Extraccion de mineral y estéril de la corta minera 1-15 Z-1
Produccion del cobre en la planta hidrometalirgica 1-15 Z-4
Depdsito de los estériles de tratamiento en la instalacion de estériles de 1-15 Z3
tratamiento (dep6sitos no inertes)
Depésito de los estériles de mina en la instalacién de estériles de mina| -l1al5 Z-3
(depbsitos no inertes)
Escombrera Sur (depdsitos inertes) 7-15 Z-2
Desvio arroyo Molinos 1 z-7
Inicio operacion nuevo cauce arroyo Molinos 2 Z-7
Escombrera Temporal Oeste (depdsitos inertes) 1-15 Z-2
Relleno de transferencia de zona oeste de la corta con margas (dep6sitos 10 Z-1
inertes)
Restauracion progresiva de las zonas en donde han finalizado las actuaciones 1-15 Diversas zonas

4.5. Fase de clausura

Comprende el desmantelamiento de las instalaciones, finalizacién de la restauracion de la
corta (relleno final con margas y acondicionamiento para relleno con materiales inertes),
restauracion final de escombreras, asi como encapsulamiento final de los estériles de mina
y tratamiento y su restauracion.

Las principales actividades que tienen lugar durante la fase de clausura, se muestran en la
Tabla 7.

Tabla 7. Programacion de las actividades de la fase de clausura

Actuaciones Afios Zona
Finalizacion del relleno de la corta 16y 17 Z-1
Construccion del depdsito de inertes de construccién y demolicién en lacorta | 16y 17 Z-1
Retirada del material de la Escombrera Temporal Oeste 16y 17 Z2
Demolicién de edificaciones l6y17 Z-4
Desmantelamiento de las instalaciones de la planta hidrometaltrgica 16y 17 Z-4
Desmantelamiento de las instalaciones de mina 16y 17 Z-4
Eliminacion de las tuberias del sistema de abastecimiento/evacuacion 16y 17 Varias zonas
Eliminacién de la balsa de abastecimiento 16y17 Z-5
Eliminacién de infraestructuras (tuberias, balsas, pistas internas (no todas) 16y 17 Varias zonas
Eliminacién de parte del sistema de drenaje-inyeccién 16y17 Varias. zonas . .
Finalizaci6n de la restauracion ;’/:\‘: COLEGle )D Tl @ﬁjﬁﬁ@ﬂ&%ﬂ%
Tt TLLA
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5. Afecciones al medio fisico y al territorio. Medidas
correctoras y de restauracion simultanea a la actividad y

clausura

S.1.

Introduccion

Las afecciones al medio fisico han sido evaluadas durante el procedimiento de evaluacion

de impacto ambiental,

y validadas en la

Declaracion de Impacto Ambiental

correspondiente (BOP n° 161, de 13 de julio de 2002).

Las afecciones al territorio fueron igualmente evaluadas durante el procedimiento de
consulta de DPCMA a DPCOPT en €l marce del procedimiente de evaluacién de impacto
ambiental. El informe emitido por la DPCOPT, de 16-8-2000 se incluye en el Anexo 111.2.

En el Plano P- 2 se presentan las principales afecciones territoriales del proyecto, que son
las presentadas en la Tabla 8.

Tabla 8. Principales afecciones territoriales

Afeccién: Actuacién Medida preventiva y/o correctora
Altura maxima: 45 m sobre nivel de terreno.
Dep6sitos mineros Pendiente: 4(H):1(V)
Paisaje Formas irregulares naturalizadas

Corta minera

Disefio con medidas de seguridad

Balsa de abastecimiento

Seleccion de la ubicacion

Vias pecuarias

Ocupacion zona del Cordel de
Conti a la Ramira

Desvio con mantenimiento de la permeabilidad

Sistemas hidrolégicos

Ocupacion zona de arroyo
Molinos, Garnacha, Gavia y La
Casa

Desvio de arroyos con disefios naturalizados y
meandriformes

Ubicacion de sondeos de drenaje
e inyeccion

Fuera del perimetro de proteccién de
captaciones urbanas del acuifero

Depresion del nivel piezométrico
del acuifero Niebla-Posadas en la
corta minera

Proteccién del acuifero mediante el sistema de
drenaje-inyeccion de las aguas subterraneas

Yacimientos
arqueologicos

Actuaciones diversas en zonas de
yacimientos arqueoldgicos

Excavaciones ya realizadas en los dos
yacimientos bajo cautela

Simultineamente a cualquier movimiento u
ocupacion del terreno, se realizara su
seguimiento arqueoldgico.

Carretera SE-520

Aumento trafico

Rotonda en SE-520
Paso subterrdneo bajo SE-520

Infraestructuras
eléctricas

Ocupacién parcial del trazado de
Linea eléctrica de media tensién
1520)kV

Desvio m@_\ ﬁ%ﬁﬁ‘ﬁeafiw&%ﬁ ABQROIACV O
A

T
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5.2. Calidad del aire

5.2.1. Particulas

I.as actividades derivadas del Proyecto, produciran un impacto en la calidad del aire debido
a la emision de particulas, mientras duren las fases de construccion (dos afios), operacién
(quince afios) y clausura (dos afios). La intensidad de la emision de particulas variara segiin
el afio. Las acciones susceptibles de causar impactos sobre la calidad del aire, consecuencia
de la generacién y emisién de particulas (en suspensién y sedimentables), son las
siguientes:

- movimiento y nivelacién de tierra, estériles, mineral y residuos,
- erosidn del viento en escombreras, acopios de tierras, etc. (polvo fugitivo),
- transito de vehiculos (sobre todo por pistas no asfaltadas),
- voladuras, y
- procesos de trituracién y molienda del mineral,
Las medidas correctoras son las siguientes:

- Inicio de la revegetacion tan pronto sea posible, para reducir la generaciéon
de polvo.

- Pavimentacién de pistas y caminos de la instalacién, no necesariamente
mediante asfalto, pero si con materiales s6lidos gruesos y duros.

- Control de polvo en apiles y circuito de trituracién y molienda mediante las
siguientes actuaciones combinadas: barreras fisicas, aspersores y spray de
riego, sistemas de aspiracién por depresion, y cubricion de las cintas
transportadoras.

5.2.2. Gases

Las acciones susceptibles de causar impactos sobre la calidad del aire, debido a generacién
de gases son principalmente:

- circulacion de vehiculos:  gases de combustion

- funcionamiento de calderas: gases de combustion,

- procesos metalirgicos: niebla sulfiirica en la electrodeposicion,
Las medidas son las siguientes:

- Disefio del proceso hidrometalirgico con el objetivo de minimizar la
generacion de gases y produccion de olores.

- Adopcién de un programa continuo de mantenimiento rutinario, y la
sustitucion de equipo diesel dafiado

- Utilizacién de gas natural en la caldera de vapor.

- Utilizacién de depésitos herméticos para disolventes y otros reactivos

: ~A%COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS|
5-3- Rlﬂdo l{é}l}c S E V ' L L A
El proyecto incluye varias medidas para reducir el impacto progugiglg\pofel rujd®S {7 /04701
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- Disefio de escombreras en forma envolvente, en torno a la Planta de
Tratamiento y corta, lo que las convierte en pantallas actsticas

- Las voladuras se realizaran en horario diurno

- La maquinaria fija o movil (excavadoras, bulldozers, niveladoras,
compresores, etc.), cumplira la normativa sobre ruidos, realizandose
periddicamente su mantenimiento.

- Se impondr4 un limite de velocidad a todos los vehiculos dentro del éarea
minera.

- La recepcion de aprovisionamientos se limitard normalmente a las horas
diurnas.

5.4. Agua

La explotacion del yacimiento minero requiere cubrir los siguientes objetivos:
- proteger las actividades frente a las aguas superficiales y subterraneas.

- disponer de agua, de la calidad y en la cantidad necesarias, para atender a
las demandas.

Las principales medidas incluyen las siguientes actuaciones basicas:

- drenaje del agua subterrdnea del acuifero, para rebajar el nivel freatico en la
corta, y subsiguiente reinyeccion del agua bombeada, sin consumo de la
misma,

- control de escorrentias,
- desvio de arroyos,
- tratamiento de las aguas mediante sistemas de depuracion

La gestion se basa en el principio de reducir al maximo la generacion de aguas afectadas,
evitando que las aguas entren en contacto con cualquier fuente que pueda afectar a su
calidad.

5.4.1.  Aguas superficiales
Las principales acciones, con efectos potenciales sobre las aguas superficiales son:
- el desvio de los arroyos Garnacha, Molinos y otros arroyos menores,

- la inclusion de nuevos elementos que afectan al drenaje de superficie:
escombreras e instalaciones de estériles,

- la existencia de vertidos a los cauces,
Las principales medidas previstas en relacién con el agua superficial son las siguientes:

- Desvio de arroyos: se realizaran con un trazado naturalizado y
meandriforme, y seran revegetados con plantas apropiadas.

- Calidad del agua superficial: Las medidas principales adoptadas so

ECTOS
* Encapsulamiento de los materiale cg(t Sgkgﬁ@apﬁ\é{r%ggy&

aguas acidas
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» gestion separada de aguas con distintos origenes y calidades,

5.4.2.  Aguas subterrianeas

La explotacion minera exige el abatimiento del nivel piezométrico del acuifero Niebla-
Posadas, bajo el fondo de corta. Para conseguir esto sin afectar a la cantidad y
disponibilidad del agua subterranea, se dispondra un sistema de drenaje-inyeccion, que
extrae el agua del acuifero para rebajar el nivel piezométrico, mediante los sondeos de
drenaje; y a continuacién se devuelve esta agua al acuifero, mediante los sondeos de
inyeccion, ubicados entre 1y 2,5 km de la corta. Con ello:

- se protege la calidad y cantidad del recurso
- se evita la extraccion de agua subterrdnea del acuifero, y

- se limita el impacto de descenso del nivel piezométrico al sector
inmediatamente préximo a la mina.

5.5. Modificacion del relieve

Las principales alteraciones que se producen son:
- modificacion de las pendientes, y

- elevaciones y depresiones del nivel del terreno, con respecto a la situacién
actual.

Los elementos del Proyecto que implicardn alteracion significativa al relieve existente
incluyen la corta minera, las escombreras y el desvio del arroyo Molinos.

El Proyecto ha considerado diversos criterios de disefio, que evitan o reducen la alteracion
del relieve, teniendo en cuenta, ademas, el principio directivo de facilitar el
aprovechamiento futuro del uso del suelo, tras el cese de la operacion:

- Minimizacién de la superficie de suelos afectada.

- Modelado de las superficies de escombreras siguiendo pautas similares a las
de la topografia de la zona. La altura méxima serd de 45 m sobre el nivel
actual del terreno. Las escombreras tendrdn pendiente maxima de 1V:4H.
La forma de las escombreras facilitara su restauracién, y permitird varios
posibles usos del suelo tras el cierre.

- Utilizacién de escombreras y acopios temporales, cuyos materiales se
utilizaran posteriormente para rellenar parcialmente la corta, recuperandose
el relieve original por ellas ocupado

- Retirada de las infraestructuras, instalaciones y edificaciones, en la fase de
clausura, reduciendo las modificaciones permanentes.

5.6. Recurso suelo

Los efectos directos, que el Proyecto puede producir sobre los suelo: 0s
aspectos principales: {"%\E LoLl OSl: ,!(E:I\A/Ll II.)E f\RQUITECTOS.

- disminucién de la cantidad u ocupacioén irreversible de11 uelo

TEABDL 02817/04701
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- alteraciones de la calidad o propiedades del materi
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Las principales medidas son las siguientes:

Minimizacién de la superficie de suelos alterada por el Proyecto.

Retirada, almacenamiento y posterior utilizacion de la capa superficial del
terreno (suelo vegetal), en las labores de restauracion.

Relleno parcial de la corta, que permite disminuir la superficie de terrenos
alterados de manera permanente (mineria de transferencia).

Aprovechamiento futuro de los suelos tras el cese de la operacion.

Las edificaciones que no cumplan ninguna funcién, tras la clausura, serdan
demolidas, con posterior restauracion de los suelos y revegetacién de dichas
superficies.

5.7. KEcosistemas

Por su parte, el Proyecto prevé, en su disefio, numerosas medidas para reducir los efectos
sobre el medio bidtico a los minimos inevitables:

Restauracion inmediata y simultinea, desde el inicio de la fase de
construccién (afio -2), y a lo largo de la fase de produccién (afios +1 a +15).
La restauracion se completa dos afios después del cese de las operaciones
(afio +17).

La reduccion de habitat va a ser corregida simultaneamente, durante la vida
del Proyecto, segin éste progresa, mediante la plantacion de vegetaciéon
autoctona de cardcter permanente.

El enfoque adoptado para la restauracion consiste en mejorar hébitats
naturales y hacer posible un uso “naturalistico”, y consiguiendo la
diversificacién de los habitats —bosque y matorral mediterraneo, riberas y
zonas himedas en los arroyos.

Los desvios de los arroyos se van a restaurar, restableciendo los habitats
alterados. La pendiente y la sinuosidad del nuevo cauce seran similares a las
del cauce original. La diversidad de los habitats acuaticos se vera
incrementada mediante la estabilizacién y revegetacién de las riberas,
creacion de pozas, diversidad de sustratos, etc.

La restauracion de las nuevas riberas de los arroyos seguird un modelo de
bosque natural de ribera.

Las areas alteradas, incluyendo los acopios y escombreras de caracter
temporal, seran revegetadas tan pronto como sea posible, para prevenir la
erosion del suelo y minimizar los solidos en suspension, en los arroyos que
pudieran alterar los ecosistemas acuéticos.

Los tratamientos de revegetacion, de caracter permanente, incluirdn gran
variedad de espec1es autoctonas y biotipos (herbaceas acuatlcas matorral,

que proveeran refugio para pequefios mamifen

para las aves. ABH[M 02817/04“]1
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5.8. Especies protegidas, aves

Las medidas preventivas y correctoras incorporadas al proyecto son las siguientes:
- Larestauracion se realizara “de fuera hacia adentro”,

- La restauracion de la zona situada al Oeste de la SE-520, por su cercania
con los terrenos de mayor importancia para las aves esteparias, se restaurara
a su estado original como zona de cultivos de secano,

- Se instalaran “salvapajaros”, en toda la longitud del tendido eléctrico de
nueva instalacion,

- Se instalaran pantallas vegetales, en determinadas zonas, para mitigar
impactos acusticos y visuales, y

- En el caso de que las obras de movimiento de tierras coincidan con el
periodo reproductor (abril — mayo), se utilizaran medidas preventivas en
terrenos criticos (limitacion de los mismos como area de cria).

5.9. Especies protegidas, galapago leproso (Mauremys leprosa)

En los arroyos que cruzan el entorno del Proyecto se han encontrado poblaciones de
galdpago leproso (Mauremys leprosa), que esta catalogada como especie protegida. La
principal afeccion del proyecto se produce como consecuencia de las obras de desvio de
los arroyos Garnacha y Molinos.

Las medidas correctoras que incorpora el proyecto son las siguientes:

- Disefio y restauracién de los nuevos tramos de los arroyos Molinos y
Garnacha, de manera que se favorezca la colonizacién y permanencia del
galdpago leproso, mediante mejoras del habitat.

- Enel desvio del arroyo Molinos, se mantendra el flujo de caudal, tanto en el
cauce original como en el desviado, durante 1 6 2 afios para facilitar el
establecimiento y consolidacién del hébitat, y para el traslado de la fauna a
su nueva ubicacion.

Ademads, estan previstas las siguientes medidas durante la fase de obras:

- traslado de ejemplares que se vayan a ver afectados por las obras, en la fase
de construccion, a tramos desde los que puedan volver a colonizar
naturalmente las zonas alteradas, una vez reestablecidas las condiciones
ambientales.

5.10. Arqueologia

Las actividades a realizar en el Proyecto, que podrian afectar los yacimientos
arqueoldgicos en la zona, son todas aquellas que impliquen la excavacion, compactacion,
retirada o enterramiento de los suelos.

Dentro del Ambito del Plan Especial se sitian 28 restos. Con relacién a los mismos se han
cumplido las disposiciones contenidas en la Ley 1/1991 de 3 de julio, de Patrimonio
Historico de Andalucia. Los yacimientos bajo cautel SE-B oL proldos ETARNUNEMO

Gerena y Salteras, fueron excavados en el curso dd las estudios def FIA, femitiéndose

28 16.ABRO04 02817/04T01
VISADO

DOCUMENTO SOMETIDO A APROBACION




MEMORIA JUSTIFICATIVA

informe posterior de la Delegacién Provincial de la Consejeria de Cultura, fechado 10 de
julio de 2000, en donde se manifiesta el cumplimiento del punto 1.3 el art. 15 del
Reglamento de Informe Ambiental, incluyendo el preceptivo estudio sobre la incidencia en
el patrimonio cultural, habiéndose desarrollado las medidas correctoras de los dos
yacimientos arqueoldgicos que pudieran verse afectados por la ejecucién del proyecto
minero, y, que por ello, “desde el punto de vista de la proteccidn del patrimonio histérico
no tenemos nada que objetar a la propuesta de ejecucion” (Anexo IIL.2. de este Plan
Especial).

En todo caso, en la DIA “se recuerda la obligatoriedad de comunicar a la Delegacion
Provincial de la Consejeria de Cultura la apariciéon de cualquier resto o hallazgo
arqueoldgico que pueda ocurrir durante el desarrollo de los trabajos, tal y como se recoge
el articulo 50.1 de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histérico de Andalucia”

Con caracter general, simultdneamente a cualquier movimiento u ocupacion del terreno, se
realizard su seguimiento arqueolégico.

Todos los materiales que aparezcan por motivo de las actuaciones que se van a llevar a
cabo en esta zona, se depositaran en el Museo Arqueolégico de Sevilla.

5.11. Paisaje

El Proyecto introducira nuevos elementos, en el paisaje actual, entre los cuales algunos
permaneceran y otros seran eliminados al final de la actividad.

En el disefio del Proyecto se han tenido en cuenta las afecciones al paisaje, lo cual se ha
reflejado en las siguientes medidas para evitarlas:

- empleo de una pendiente moderada en las escombreras (1V:4H), lo que
obliga a ocupar mayor superficic para alojar estos depdsitos, pero permite
que se mimeticen mejor en el paisaje ondulado circundante,

- acabados naturalizados del relieve de las escombreras e instalaciones,
evitando aristas y dejando una superficie irregular,

- empleo de parte de las margas extraidas para rellenar el hueco minero,
reduciendo el tamafio y superficie ocupada de las escombreras, y

- construccién de las escombreras e instalaciones empezando por la cara
exterior, iniciandose inmediatamente su revegetacion,

- Las escombreras conforman barreras visuales, que seran revegetadas con
rapidez, disminuyendo, ademas, los ruidos y la luz procedentes de la
actividad.

Ademas, las medidas correctoras incorporadas al Proyecto son:

- revegetacion continua de las superficies alteradas, empleando especies
autdctonas,

- ocultamiento de la Planta de Tratamiento mediante una pantalla visual entre
ella y la carretera SE-520,

- instalacién de fuentes de luz que ¢

minimizando hasta lo posible su altura }:‘/‘{*COLEuIO OSE'EICLI DE ?\RQW ]]O

- desmant.ellamiento de edificaciones y fras eigﬁl%]trr aégria} 71% %]f?ﬁ de

produccion.
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S.12. Infraestructuras, carreterasy trafico
La carretera que atravicsa el Ambito del Plan Especial es la SE-520, que conecta con la N-
630.

El incremento de tréfico, estudiado en el EIA, y estimado como consecuencia del Proyecto
es el siguiente:

- Incremento intenso de trafico durante los dos afios de la fase de
construccion

- Enlafase de produccién, se estiman los siguientes flujos de vehiculos:

s Transporte de la produccion de cobre a los puntos de destino, con un
flujo anual de 3.250 vehiculos (65.000 t en camiones de 20 t).

*  Flujo de consumibles, con 13.140 envios por afio (en camiones de
20 t).

=  Desplazamientos de trabajadores y visitantes a las instalaciones,
estimados en 55 vehiculos - km.

Las medidas para reducir el impacto causado por el incremento del trafico incluyen:
- construccion de una rotonda en la SE-520 para acceso al Proyecto

- construccién de un paso subterraneo bajo la SE-520 para permitir el trafico
interno de la mina, sin afectar al trafico de la SE-520

- establecimiento de normas y protocolos de seguridad aplicables al personal
de la mina, contratistas y subcontratistas,

- protocolos de emergencia para respuesta a e eventuales derrames de
productos toéxicos producidos por accidentes de trafico

5.13. Vias pecuarias

El Cordel de Conti a la Ramira es afectado en su trazado por el Ambito del Plan Especial,
en 2,3 km de su recorrido, entre los cruces con las carreteras SE-520 y N-630.

Las medidas correctoras propuestas son:

- Reubicacion de la via pecuaria, mediante un nuevo trazado, que bordea por
el Sureste del Ambito del Plan Especial, manteniendo su funcionalidad, y
mejorando su estado actual. El nuevo trazado se realizara en dos fases: la
primera durante la fase de construccion del Proyecto (reubicacion
temporal); y la segunda durante el afio + 7 de la fase de produccién del
Proyecto (reubicacién definitiva). La modificacion propuesta mantiene su
conexion, para ambas fases, con la Cafiada Real de Isla Mayor a Medellin.

- Lamodificacion se realiza respetando la superficie legal (37,61 m)

5.14. Caminos rurales

Como consecuencia del Proyecto, sera necesario cancalarso™ | 30 e
caminos rurales que cruzan el Ambito del Plan Especial, d'e/'ﬁfo 0 que asggyren; las acces

necesarios.
16.ABRO4 02817/04701

30 VISADO
DOCUMENTO SOMET_IDO A _APROBACION




MEMORIA JUSTIFICATIVA

Las medidas a aplicar son las siguientes:

- Mantenimiento de la permeabilidad territorial, modificando el trazado de
aquellos caminos que contintien dando servicio una vez esté en marcha el
proyecto minero. El trazado de los caminos modificados serd consensuado
con los ayuntamientos implicados.

5.15. Evacuacion de residuos no mineros

Las medidas se basan en la aplicacion de buenas précticas en la generacién y gestion de
residuos, y en la seleccion de los gestores autorizados. No se prevé crear infraestructuras
permanentes propias para el almacenamiento de los residuos no mineros, ni actuar sobre
las infraestructuras ajenas ya existentes.

5.16. Medidas de restauracion

El Proyecto prevé, integradas en su propio disefio, numerosas medidas de restauracion
preventivas y correctoras, en las fases de construccion y de produccion:

- Restauracién inmediata, progresiva y simultinea, desde el mismo inicio de
la fase de construccién (afio —2 y -1), y a lo largo de la fase de produccién
(afios 1 a 15), incluyendo la plantaciéon de vegetacion autéctona de caracter
permanente.

- El EIA y la DIA han optado por una restauracion enfocada al “uso
naturalistico”. Se ha optado por la diversificacion de los habitats —bosque y
matorral mediterraneo, riberas y zonas hiimedas en los arroyos y el
incremento de la biodiversidad, frente a opciones de restauracion de los
usos agricolas previos.

- Los desvios de los arroyos, comprenden la rehabilitacién permanente de los
nuevos tramos de los cauces, restableciendo los habitats alterados. La
pendiente y la sinuosidad de los nuevos cauces seran similares a las de los
cauces originales. La diversidad de habitats acuaticos se vera incrementada
mediante la estabilizacién y revegetacion de las riberas, creacion de pozas,
diversidad de sustratos, etc.

- Las areas alteradas, incluyendo acopios y escombreras de caracter temporal
seran revegetadas tan pronto comg se sién 'y
minimizar la generacién de solid s.'%ga SEsH&Nion! I%Q@QH E&llg los

ecosistemas acuaticos de los arroyok. ==’ SEVIL
En la fase de clausura estan previstas las siguiente Iﬂéiiiﬂaﬁ:ﬂﬁ 0281 T/0470 1

- Terminacién de la restauracién enf los ddg/afidSsighidhiBsGD cese de la
produccion. DOCUMENTO SOMETIDO A APROBACION

- Relleno final de la corta, con materiales secos e inertes

- Aprovechamiento de los recursos y de los futuros usos del suelo tras la
clausura de la mina. Podria aumentarse la vida del establecimiento de
beneficio, tratando otras materias primas disponibles en el yacimiento o de
materias primas externas.

31



MEMORIA JUSTIFICATIVA

6. Permisos del proyecto

6.1. Introduccion
La ejecucion del Proyecto implica la previa obtencién de un diverso y numeroso conjunto
de permisos, competencia de las Administraciones estatal, autonémica y municipal.

La tramitacién se inicid en marzo de 2001. Actualmente, transcurridos tres afios, el
Proyecto objeto del Plan Especial se encuentra en fase avanzada de tramitacion de
permisos, habiendo sido ya obtenidos dos de los permisos principales del proyecto:

- Declaracion de Impacto Ambiental
- Concesion de Explotacion minera

Asimismo, han sido otorgados otros permisos imprescindibles para el desarrollo de la
actividad:

Autorizacion del sistema de drenaje-inyeccion

Autorizacion de vertido al dominio piblico hidraulico

Autorizacion de vertido al dominio publico maritimo-terrestre

Cruces de carreteras nacionales y autonémicas por conducciones

Finalmente, existe otro grupo importante de permisos en tramitacién o pendientes de
tramitacion:

- Concesion de agua de uso consuntivo

- Autorizaciéon ambiental integrada

- Autorizacion d e linea eléctrica de alta tension

- Desvio de arroyos

- Obras e instalaciones en dominio publico hidraulico y zona de policia
- Licencias municipales

A continuacion se describen concisamente los permisos del Proyecto minero, respaldados
por la inclusién, en el Anexo 1 de este documento del Plan Especial Las Cruces, de copia
de las resoluciones administrativas de las concesiones y autorizaciones administrativas
otorgadas hasta la fecha.

(Ley de Minas) fue otorgada a Cobre Las Cruc :
Desarrollo Tecnoldgico con fecha 6 de agosto de 2003 por un penodo de 30 afios y sobre
una superficie de 100 cuadriculas mineras. (Anexo 1.1).

Como toda concesion minera para la seccion C, la Concesion de Explotacion Las Cruces
conlleva implicita la declaracion de utilidad publica.
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El otorgamiento de la Concesion de Explotacién Las Cruces, comprende una serie de
condiciones particulares, destacando la imposicién de los siguientes avales y seguro de
responsabilidad civil (Anexo 1.1.- Documentos 1 y 2):

- Establecimiento de Aval de Restauracion por importe inicial del13.730.000
€ euros. Este aval ser4 progresivo, siendo revisado anualmente en funcién
de la afeccion medioambiental prevista para cada afio siguiente.

- Establecimiento de Aval por importe de 5.000.000 € para responder de la
puesta en marcha de la explotacion, hacer frente a negativas repercusiones
sociales y atender a acciones subsidiarias urgentes por la Administracion
que pudieran derivarse de un inesperado abandono de la explotacion.

- Seguro de Responsabilidad Civil por un minimo de 30.000.000 €,
independientemente de otros seguros aplicables por la normativa.

Con fecha 6 de febrero ha sido aprobado por la DPCEDT (Anexo 1.2) un conjunto de
optimizaciones del Proyecto, cumpliendo estrictamente con todos y cada uno de los
condicionados de permisos, que redundan en una reduccién en la superficie ocupada, en la
disminuciéon en el nimero de propietarios afectados y reduccion de determinadas
actuaciones ambientales, principalmente la reduccion del desvio de arroyos y del desvio de
vias pecuarias.

6.2.2. Declaracion de Impacto Ambiental

La Declaracion de Impacto Ambiental fue otorgada mediante Resoluciéon por la Consejeria
de Medio Ambiente, de fecha 9 de mayo de 2002, que declara el Proyecto ambientalmente
viable (BOP Sevilla n° 161 de 13 de julio de 2002). En el Anexo 1.3. se incluye esta
Declaraciéon de Impacto Ambiental (en adelante DIA).

La DIA incluye, ademas de aquellas medidas ambientales ya incorporadas en el Estudio de
Impacto Ambiental (FRASA Ingenieros S.L., Marzo 2001) y en el Proyecto, que no se
opongan a lo establecido en la DIA, diversas condiciones y precisiones adicionales,
incluyendo los siguientes apartados:

- A. Medidas correctoras
- A.l1. Medidas generales
- A.2. Medidas especificas
1. A.2.1. Linea eléctrica de alta tension
2. A.2.2. Conduccion de agua desde la EDAR de San Jer6nimo
3. A.2.3. Balsa de abastecimiento
4. A.2.4. Paso carretera SE-520 .“'Z{ECOLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
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B. Medidas compensatorias

C. Plan de Restauracion y clausura 16.ABR04 02817/84701

D. Programa de Vigilancia Ambiental VISADO

DOCUMENTO SOMETIDO A APRCBACION
E. Medidas adicionales

Cada uno de estos apartados incluye las medidas y condiciones en que debe llevarse a cabo
el Proyecto. Las principales han sido utilizadas para definir la normativa a aplicar en el
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Plan Especial, tanto en lo que se refiere a normativa especifica por zonas, como para
definir la normativa de proteccion del medio fisico.

6.2.3. Declaracion de Impacto Ambiental de la Linea eléctrica de alta tensién
(220 kV) y subestacion

La autorizaciéon para la instalaciéon de la nueva linea eléctrica aérea de alta tension
(220 kV) y subestacion de transformacion, necesarias para el suministro de electricidad al
Proyecto, han requerido una evaluacién de impacto ambiental independiente. La DIA,
favorable, fue otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente en octubre de 2003 (Anexo
1.4), estando en tramitacion la autorizacién del Anteproyecto de las instalaciones por parte
del Ministerio de Economia.

6.2.4.  Autorizacion para el sistema de drenaje-inyeccion

La autorizacion para el sistema de drenaje-inyeccién fue otorgada por la Confederacion
Hidrografica del Guadalquivir, el 10 de noviembre de 2003 (Anexo 1.5.), incluyendo las
principales condiciones siguientes:

e Establecimiento de fianza
o Analitica completa de las aguas en cada uno de los sectores de drenaje e inyeccion
e (Control diario de los voliumenes extraidos e inyectados y de la presién de inyeccion

e Programa de Vigilancia y Control y Plan de Contingencias

6.2.5.  Autorizacién de vertido al dominio publico maritimo-terrestre

La autorizacion de vertido al dominio publico maritimo-terrestre (DPMT) fue otorgada el
28 de octubre de 2003 por la Consejeria de Medio Ambiente (Anexo 1.6.). Esta
autorizacién establece valores limite para una serie de parametros de vertido, impone
condiciones respecto a la vigilancia del vertido y del medio receptor y autoriza el vertido al
Guadalquivir de los siguientes efluentes:

e Aguas residuales depuradas procedentes de la planta hidrometalirgica

e Aguas procedentes de las escombreras y otras zonas, que han sido depuradas en la
planta de tratamiento de agua de contacto

Ambos efluentes serdn conducidos a una balsa de regulacién y se verterdn al rio
Guadalquivir a través de una conduccién paralela a la conduccion de abastecimiento de

agua.

6.2.6.  Autorizacién de vertido al dominio piiblico hidraulico

La autorizacién de vertido al dominio publico hidraulico fue otorgada el 20 de marzo de
2003 por la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir (Anexo 1.7).

Esta autorizacién establece valores limite para una serie de pardametros de vertido, impone
condiciones respecto a la vigilancia del vertido y del medio receptor y autoriza el vertido a
los arroyos situados en el ambito del Plan Especial de los siguientes efluentes:

e Escorrentias procedentes de las escomhl;e:asqde.-inentes..y,,plmda]as.hm.gl_ Jlimpias de la
planta hidrometalurgica 2w COLEGIO OFIGIAL DE ARQUITECT 5|
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e Escorrentias de aguas limpias, generadas durante periodos de grandes Iluvias en las
instalaciones de estériles de tratamiento y estériles de mina, y previo paso por la
balsa de regulacion situada proxima a las escombreras.

6.3. Otros permisos autorizados

6.3.1.  Cruces de arroyos e instalacién de postes de la linea eléctrica de alta tensién

La Confederacion Hidrografica del Guadalquivir ha autorizado los cruces del dominio
publico hidrdulico por la linea eléctrica de alta tensidén, asi como para la ubicacion de
ciertos apoyos en la zona de policia (Anexo 1.8).

6.3.2.  Autorizacion para el cruce de infraestructuras viarias por conducciones

6.3.2.1.  Cruce de carreteras nacionales por conducciones

Tanto las conducciones de abastecimiento y de evacuacion del agua de proceso, como las
del sistema de drenaje-inyeccion, cruzaran una serie de carreteras nacionales (SE-020, N-
630 y la futura autovia A-66). La autorizacién de los cruces, competencia del Ministerio de
Fomento (Demarcacién de Carreteras del Estado en Andalucia Occidental), ha sido
aprobada en Junio de 2003 (Anexo 1.9). Incluye una serie de condiciones técnicas.

6.3.2.2.  Cruces de carreteras autonomicas por conducciones

Tanto las conducciones de abastecimiento y de evacuacion del agua de proceso, como las
del sistema de drenaje-inyeccion, cruzan una serie de carreteras autonémicas (carretera
vieja de La Algaba, A-431, SE-182, SE-520 y SE-181). La autorizacién de estos cruces,
competencia de la Delegacion Provincial de Sevilla de la Consejeria de Obras Publicas y
Transportes, fue aprobada en Marzo de 2003 (Anexo 1.10). Incluye una serie de
condiciones técnicas.

6.3.2.3.  Cruce de la linea de ferrocarril por conducciones

Las conducciones de abastecimiento y de evacuacién del agua de proceso cruzan el ramal
Expo (AVE) y la linea Sevilla-Huelva en el P.K. 2+195. La autorizacion de los cruces,
competencia de RENFE (Ministerio de Fomento), fue aprobada en Octubre de 2003
(Anexo 1.11). Se fijan una serie de condiciones técnicas.

6.3.3. Ocupacion del dominio piablico maritimo-terrestre y la zona de servidumbre

El trazado de las conducciones de abastecimiento y evacuacion, ademas de cruzar el
dominio publico hidraulico, también supone la ocupaciéon del dominio piblico maritimo-
terrestre (DPMT) y su zona de servidumbre, en el caso del cruce del Rivera de Huelva y
del rio Guadalquivir. Asimismo, la obra de vertido en el Guadalquivir también supone la
ocupacién del DPMT y su zona de servidumbre.

Estas ocupaciones ya han sido autorizadas por los organismos correspondientes:

- Ocupacion del DPMT, autorizado por la Demarcacion de Costas de
Andalucia Occidental (Anexo 1.12y 1.13)

- Ocupacion de la zona de se rdi'mﬁirbl.(éiﬁ ﬁf@é&&iﬁﬁﬂ(}iﬂiﬁﬁﬁéﬂo por la
Delegacion provincial de Medib Ambiente (Anekd 1.6.%.1.14) |

16.ABROL 02817/04T701
SADO
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6.3.4. Informe ambiental, autorizacién desvio y otras afecciones de Linea eléctrica
de media tension (15/20 kV)

Una linea eléctrica aérea de media tension (15/20 kV) atraviesa el area del Proyecto en la
actualidad, y ha de ser reubicada. La competencia para la autorizacion de este desvio
corresponde a la Delegacién Provincial de la Consejeria de Empleo y Desarrollo
Tecnoldgico, habiendo sido autorizado el Informe Ambiental (Anexo 1.15) y la
Autorizacion del Anteproyecto (Anexo 1.16).

El desvio cruzaria el dominio publico hidrulico (arroyo Molinos y zona de policia del
Garnacha). La autorizacion de dicho cruce ha sido aprobada por la CHG (Anexo 1.17), si
bien, como consecuencia del aplazamiento del propio desvio, se solicitard la suspension
temporal de la autorizacion.

6.4. Permisos en tramitacion

6.4.1. Concesiones de agua ¢ infraestructuras asociadas

CLC inici6 la tramitacion de las Concesiones de agua, de uso consuntivo, el 19 Diciembre
de 2000, estando el procedimiento en fase avanzada de tramitacion. Se solicitaron,
conjuntamente, tres concesiones:

e Concesion A: Utilizacion de aguas residuales depuradas del efluente de la EDAR
San Jerénimo

e Concesion B: Utilizacién de aguas subterraneas remanentes, procedentes de
infiltracién en la corta minera (0,16 Hm®/afio)

e Concesion C: Utilizacién de aguas subterrineas de abastecimiento para usos
domésticos (0,02 Hm>/afio).
Conjuntamente con las Concesiones de agua, CLC solicité la autorizaciéon de las
infraestructuras y los permisos de ocupacién y servidumbre necesarios:
- Balsa de Abastecimiento
- Conduccién de abastecimiento y evacuacion.

- Ocupacién de determinados terrenos publicos para dicha conduccion,
competencia de diversas Administraciones (carreteras, terrenos del Canal
del Viar, dominio publico hidrdulico y zona de policia, dominio publico
maritimo-terrestre y zona de proteccion)

- Servidumbre de acueducto

6.4.2. Autorizacion Ambiental Integrada (IPPC)

La Directiva 96/61 del Consejo Europeo, transpuesta a la legislacién espafiola mediante la
Ley 16/2002 de prevencion y control integrados de la contaminacién, implica la necesidad
de obtener la Autorizacién Ambiental Integrada, que debera ser otorgada por la Delegacion
provincial de Medio Ambiente, antes de la puesta en marcha de la planta hidrometalargica.

Esta autorizaci6n, actualmente en tramitacion,-incluira-tc izaci ambientales
existentes, y determinara el cumplimiento de’1a." 19t Hi i @AT%(&% s mejores
b p ¥ d
Balns

tecnologias disponibles del sector.

16.ABRO4 02817/04T01
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6.4.3. Autorizacién de Anteproyecto de la Linea eléctrica de alta tensién (220 kV)
y subestacion

En tramitacién de autorizacién de Anteproyecto de las instalaciones por el Ministerio de
Economia.

6.4.4.  Vias pecuarias

Se encuentra en tramitacion el deslinde de las vias pecuarias relacionadas con las
actuaciones del Proyecto. El procedimiento de deslinde fue promovido por. CLC hace tres
afios, estando resuelto el deslinde del Cordel de Gerena, y en tramitacién avanzada los
deslindes del Cordel de Salteras, Cordel de Conti a La Ramira y la Colada del Camino de
Alcéantara.

Se encuentra, asimismo, en tramitacion la autorizacioén de cruce por las conducciones de
abastecimiento y de evacuacién de agua, asi como las del sistema de drenaje-inyeccion,
con las siguientes vias pecuarias: Cordel de Conti-La Ramira, Cafiada Real Isla Mayor—
Medellin, Cordel de Gerena, Cordel de Salteras, Cordel de Guillena o de las Caiias, Colada
del Camino de Alcantara, Colada del Camino de Barquete, Colada del Camino Viejo de
Sevilla, Colada del Camino del Rio, y Colada del Rio).

6.5. Permisos pendientes de tramitacion

6.5.1. Desvio de arroyos

Debido a que la corta minera y otras zonas del proyecto estan atravesadas por diversos
arroyos, serd necesario su desvio para hacer viable la operacién. La Confederacion
Hidrografica del Guadalquivir se pronunci6 técnicamente sobre los requerimientos para su
desvio, los cuales fueron recogidos en la DIA, estando pendiente la tramitacion de la
autorizacion correspondiente.

6.5.2.  Ocupacién dominio piblico hidriulico y su zona de policia por diversas
actuaciones

La zona de dominio piblico hidraulico y la zona de policia del &mbito del Plan Especial
seran ocupadas temporal y permanentemente por diversas instalaciones y tuberias, las
cuales necesitan de autorizacion por parte del organismo competente, en esta caso la CHG.

Las principales actuaciones en dominio publico hidraulico y su zona de policia son las
siguientes:

e Cruce de conducciones del sistema de drenaje-inyeccion
¢ Cruce de conducciones del sistema de abastecimiento y evacuacién de agua

m
e Badén de paso del arroyo Garnacha ’/\*COLEG'O OSF Ig '\AILI '?E ARQUITECTOS

e Talleres de mina (excepto zona cambio aceites ¥ la.llz\rgﬁaﬁll{es)o 9817/04T0 1

e (Oficinas y aparcamientos.

oo , . VISADO
La Confederacion Hidrogrifica del Guadalquivir pelptotinncié otéenivamenteosqbrs: los
requerimientos para la ocupacién del dominio pablico hidréulico de los arroyos y de su

zona de policia, los cuales fueron recogidos en la DIA, estando pendiente la tramitacion de
la autorizacion correspondiente.
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6.5.3. Autorizacién de la linea eléctrica de alta tension

Actualmente est4 en tramitacion la autorizacion del Anteproyecto por parte del Ministerio
de Economia (apartado 5.43). Una vez otorgada dicha autorizacion, se procedera a solicitar
la autorizacion del Proyecto de ejecucion, asi como las autorizaciones complementarias
correspondientes a las siguientes afecciones:

e Cruce de carreteras autondmicas (SE-520)

e Cruce de vias pecuarias (Cafiada Real Isla Mayor—Medellin, y Cordel Conti-La
Ramira)

6.5.4. Rotonday paso bajo la SE-520

Estos permisos estan pendientes de tramitacién. Su autorizacién es competencia de la
Delegacion Provincial de Sevilla de la Consejeria de Obras Publicas y Transportes.

6.5.5.  Vias pecuarias

Se encuentra pendiente de tramitacion la autorizacién de reubicacion del Cordel Conti a -
La Ramira, que atraviesa el &mbito del Plan Especial.

6.5.6. Caminos rurales

Como consecuencia del Proyecto, sera necesario cancelar o modificar el trazado de los
caminos rurales que cruzan el Ambito del Plan Especial, de modo que aseguren los accesos
necesarios:

- Camino de las Veintiuna

- Camino de Maria Golilla

- Camino del Arroyo Molinos

- Camino del Palmar de Francisco y la Iglesia

Las propuestas de cancelacién o desvio seran presentadas a los Ayuntamientos
correspondientes para su aprobacién.

6.5.7.  Licencias municipales

El Ambito del Plan Especial abarca los términos municipales de Gerena, Guillena y
Salteras. Ademas, existen actuaciones en los términos municipales de La Algaba, La
Rinconada y Sevilla.

Antes del comienzo de las diversa actuaciones del Proyecto, se irdn solicitando a los
Ayuntamientos correspondientes las respectivas licencias municipales de obras y actividad.
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