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TITULO I. CONTENIDO Y VIGENCIA DEL PLAN ESPECIAL

Articulo 1.1 Antecedentes

Para definir las normas que se aplican, tanto aquellas que son comunes a todas las zonas,
como las especificas, en funcidn de las caracteristicas de las distintas zonas, se ha tenido en
cuenta lo siguiente:

- Legislacidn sectorial vigente
- Legislacion municipal vigente
- Condicionados de los diferentes permisos del proyecto

Toda esta informacion se ha estudiado con detalle, se ha agrupado por zonas y ha
permitido definir las normas reguladoras de este Plan Especial.

Cualquier modificacién de las normativas sectoriales con incidencia sobre la actividad que
legitima esta Plan por su naturaleza, o porque asi se defina en la propia legislacién, debera
incorporarse en este Plan Especial mediante el procedimiento establecido en el articulo 1.4.
Articulo 1.2 Contenido del Plan Especial
El Plan Especial est4 integrado por los siguientes documentos:

- Introduccion

- Memoria Informativa y Planos de Informacién

- Memoria Justificativa y Planos de Ordenacion

- Normativa Urbanistica

- Anexo 1. Permisos del proyecto

- Anexo II. Convenio urbanistico

- Anexo III. Escritos e informes de interés en relacion con el Plan Especial

Articulo 1.3 Vigencia del Plan especial

La vigencia estara vinculada a la duracion de la actividad minera.

Articulo 1.4 Supuestos de modificacion y revision del PE

No supone modificacién la mera alteracién de la delimitacién de alguna de las zonas que
se sefialan en este documento, siempre que la nueva delimitacién esté incluida en la zona
denominada como Espacios Auxiliares.

Se considerard necesatia la modificacién tanto para una rezonificaciéon del 4mbito, por
introduccién de nuevas zonas no contempladas, como por el cambio de ubicacién de las
mismas. Igualmente se considerard necesaria una modificacién para la introduccién de
usos no compatibles con el minero.

Se debera modificar el Plan en cualquier caso, cuando los cambios en la legislacion
sectorial que regula o incide en la actividad minera, asi lo exija.
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TITULO Il. DEFINICIONES

CAPITULO PRIMERO. USOS

Articulo 2.1. Uso global y usos pormenorizados

Tendr4 la consideracion de uso global el de Explotacién de Recursos Minerales.

Ademas, para cada zona se establece un uso pormenorizado como caracteristico de acuerdo
con las determinaciones del articulo 2.4.

Articulo 2.2. Usos compatibles

Tendrén la consideracién de usos compatibles los que justificadamente se demuestren
vinculados al uso minero y cumplan con las determinaciones contenidas en la normativa
zonal.

Articulo 2.3. Usos incompatibles

- Residencial en todas sus categorias.

- Cualquier otro que no esté expresamente autorizado en la presente normativa y
no quede incluido en el supuesto del articulo 2.2.

CAPITULO SEGUNDO. DEFINICION DE LOS USOS
PORMENORIZADOS
Articulo 2.4.
Se distinguen los siguientes usos pormenorizados:
- Uso extractivo de la corta minera.
- Uso de instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera.
- Uso de instalaciones y edificaciones auxiliares.
- Uso de depdsitos inertes.
- Uso de depésitos no inertes.
- Uso de almacenamientos diversos
- Uso de almacenamiento de agua.
- Uso de infraestructuras y servicios.

A continuacion se describe cada uno de los usos antetiores.

Articulo 2.5. Uso extractivo de la corta minera

Se define como la extraccion en superficie, mediante corta a cielo abierto, de mineral y
estéril.
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Articulo 2.6. Uso de instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad
minera

Serén las instalaciones, edificaciones y otras construcciones anejas tanto para la extraccién
del mineral (talleres mina), como para su tratamiento en el establecimiento de beneficio
(Planta Hidrometalurgica)

Articulo 2.7. Uso de instalaciones y edificaciones auxiliares

Aquellas instalaciones (caldera vapor, torres refrigeracion, planta oxigeno, sistemas de
depuraciéon y tratamiento de agua, subestacion eléctrica, laboratorios, almacenes y
depositos, polvorin), y edificaciones (oficinas planta, aparcamientos, oficinas mina,
vestuarios, estacién servicio) de menor entidad vinculadas a la gestién de los distintos
elementos del establecimiento minero.

Articulo 2.8. Uso de depdsitos inertes

Consistiran en el dep6sito de los materiales mineros inertes, procedentes de la extraccidn
de la corta. Este llevard asociado una restauracién progresiva y final, incluyendo
revegetacion, de acuerdo con las prescripciones de la DIA.

Articulo 2.9. Uso de depdsitos no inertes

Consistiran en el depdsito, encapsulado, de los materiales mineros no inertes, procedentes
tanto de la extraccion de la corta como del establecimiento de beneficio. Este llevara
asociado una restauracién progresiva y final, incluyendo revegetacion, de acuerdo con las
prescripciones de la DIA.

Articulo 2.10. Uso de almacenamientos diversos

Se incluye en este concepto los acopios temporales de diversos materiales, como por
ejemplo los siguientes:

- Acopios suelo vegetal
- Stock mineral

- Acopio de materiales de préstamo

Articulo 2.11. Uso de almacenamiento de agua
Almacenamiento del agua, incluyendo lo siguiente:

- Balsa de abastecimiento, que almacena agua procedente de la captacion de
aguas residuales urbanas depuradas de la EDAR de San Jerénimo, para ser
utilizada como agua de proceso del mineral.

- Balsas menores de gestion del agua

- Cubetas de sedimentacion.

Articulo 2.12, Uso de infraestructuras y servicios mineros
Comprende una serie de elementos del proyecto vinculados al mismo, destacando:

- Instalaciones del sistema de drenaje-inyeccion.

- Conduccién de abastecimiento y evacuacion de agua. {7’:\3;, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
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- Pistas y viales
- Tuberfas generales
- Pozos y sondeos

- Estaciones de bombeo

Articulo 2.13. Infraestructuras territoriales y sistemas generales
Las infraestructuras relacionadas con el Plan Especial se dividen en las siguientes:

- Infraestructuras de nueva creacién, que se van a construir como consecuencia
del proyecto minero, y a las cuales les serd de aplicacién determinada
normativa especifica.

- Infraestructuras a escala territorial, que corresponden a las carreteras, lineas
eléctricas, sistemas de abastecimiento o saneamiento de aguas y cualquier otra
instalacién que dé servicio al &mbito del Plan Especial, asi como las conexiones
de éstas con las redes correspondientes.

- Sistemas generales, se consideran a aquellos elementos, tanto existentes como
que se generen por el propio proyecto, tales como arroyos, carreteras, vias
pecuarias, caminos rurales, o elementos del territorio, regulados por legislacién
sectorial especifica y diferente a la urbanistica.

TITULO Ill. NORMAS DEL PLAN ESPECIAL

CAPITULO PRIMERO. NORMAS APLICABLES A LAS DISTINTAS
ZONAS
Articulo 3.1. Zona de corta (Z-1)
Es la zona grafiada como tal en el Plano P-1.
Uso caracteristico:
- Es el uso extractive de corta minera.
Usos compatibles:
- Usos de instalaciones y edificaciones auxiliares
- Usos de depésitos de inertes y no inertes (relleno progresivo y final de corta)
- Usos de almacenamiento de agua
- Usos de infraestructuras y servicios
Para estos usos compatibles la ocupacion no excederd del 10% de la superficie incluida en
la zona.
Articulo 3.2. Zona de depdsitos inertes (Z-2)

Es la zona grafiada como tal en el Plano P-1.
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Uso caracteristico:

- Es el uso de depositos inertes: Para este uso los materiales se dispondran en
escombreras cuya altura final no superara 45 metros sobre la superficie actual
del terreno, con pendientes suaves que no superen un talud de 4(H):1(V), y de
forma irregular para que su topografia sea similar a la natural de la zona de
acuerdo con lo dispuesto en la DIA.

Usos compatibles:
- Usos de almacenamiento de agua
- Usos de infraestructuras y servicios

Para los usos compatibles la ocupacién no excedera del 10% de la superficie de la zona.

Articulo 3.3. Zona de depdsitos no inertes (Z-3)
Es la zona grafiada como tal en el Plano P-1.
Uso caracteristico:

- Es el uso de depositos no inertes: Para este uso los materiales se dispondran en
escombreras cuya altura final no superara 45 metros sobre la superficie actual
del terreno, con pendientes suaves que no superen un talud de 4(H):1(V), y de
forma irregular para que su topografia sea similar a la natural de la zona de
acuerdo con lo dispuesto en la DIA. Los materiales se dispondrén encapsulados
en materiales inertes e instalaciones preparadas al efecto de acuerdo con lo
dispuesto en la DIA.

Usos compatibles:
- Usos de almacenamiento de agua
- Uso de infraestructuras y servicios
- Usos de instalaciones y edificaciones auxiliares
Para estos usos compatibles, la ocupacién no excederé del 10% de la superficie incluida en
la zona.
Articulo 3.4. Zonas preferenciales de edificacion (Z-4)
Es la zona grafiada como tal en el Plano P-1.
Uso caracteristico:

- Es el uso de instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad minera (Se
asocia basicamente con la planta hidrometaldrgica y con los talleres de mina):
La altura maxima admisible en cualquiera de las instalaciones de la planta
hidrometaltrgica no podra superara los 25 metros medidos desde la superficie
de nivelacién del entorno y hasta el punto més alto de la cubierta. Por encima
de la altura méxima tan s6lo se podran autorizar elementos de instalaciones
puntuales necesarios para el funcionamiento de la planta como chimeneas, silos,
trituradoras. La superficie edificada no superaré el 50% de la superficie de la
zona.

Usos compatibles:

7% COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
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- Usos de almacenamientos diversos
- Usos de almacenamiento de agua
- Uso de infraestructuras y servicios

Para los usos compatibles, la altura maxima admisible no podra superar los 15 metros. Por
encima de esta altura tan sélo se podran autorizar elementos singulares que sea necesarios
para el correcto funcionamiento del edificio ( chimeneas, antenas, cuarto de instalaciones,
etc...) las cuales no podran superar una ocupacion del 20 % de la planta sobre la que se
ubiquen.

Articulo 3.5. Zona de balsa de abastecimiento (Z-5)

Es la zona grafiada como tal en el Plano P-1.

Uso caracteristico:

- Es el de almacenamiento de agua: La superficie maxima que ocuparé este uso
serd, medida en proyeccion horizontal, de 27 Has. La altura de la presa medida
sobre la cimentacién serd de 17 metros. Se podra justificar por necesidades del
proyecto, variaciones puntuales de este pardmetro.

Usos compatibles:

- Usos de instalaciones y edificaciones auxiliares

- Uso de infraestructuras y servicios
Para estos usos compatibles se restringira la ocupacion hasta un méaximo del 10% sobre al
superficie de zona. La altura méxima de las instalaciones auxiliares sera de 15 metros.
Articulo 3.6. Zona de espacios auxiliares (Z-6)
Es la zona grafiada como tal en el Plano P-1.

Esta zona comprende espacios residuales entre los espacios ocupados por los elementos de
la actividad minera. Esta zona estA prevista también para absorber eventuales ampliaciones
de cualquiera de las zonas colindantes descritos en esta normativa, siempre y cuando la
superficie ocupada por esta ampliacién no sobrepase el 30 % de la ocupada por el uso que
se amplia.

Uso caracteristico:

- Es el uso de instalaciones y edificaciones auxiliares: La altura méaxima
admisible no podra superar los 15 metros. Por encima de esta altura tan sélo se
podran autorizar elementos singulares que sean necesarios para el correcto
funcionamiento del edificio ( chimeneas, antenas, cuarto de instalaciones, etc...)
las cuales no podran superar una ocupacion del 20 % de la planta sobre la que
se ubiquen.

Usos compatibles:
- Usos de almacenamientos diversos
- Usos de almacenamiento de agua

- Uso de infraestructuras y servicios

5. COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
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El destino caracteristico de esta zona es el de proteccién de Arroyos. Unicamente se
consideraran compatibles con la proteccién, aquellos usos que expresamente se incluyan en
las autorizaciones emitidas por la administracién competente de acuerdo con el
procedimiento establecido en la legislacion aplicable.

Las normas de proteccién de arroyos se describen en el Articulo 3.15 de este documento,
referente a normas de proteccidn del medio fisico (proteccion de arroyos).

Articulo 3.8. Zona de proteccion de vias pecuarias (Z-8)

Es la zona grafiada como tal en el Plano P-1.

El destino caracteristico de esta zona es el de proteccién de Vias Pecuarias. Unicamente se
considerardn compatibles con la proteccion, aquellos usos que expresamente se incluyan en
las autorizaciones emitidas por la administracion competente de acuerdo con el
procedimiento establecido en la legislacion aplicable.

Las normas de proteccion de arroyos se describen en el apartado Articulo 3.23 de este
documento, referente a normas de protecciéon del medio fisico (proteccién de vias
pecuarias).

Articulo 3.9. Zona de proteccién de carreteras (Z-9)
Es la zona grafiada como tal en el Plano P-1.

El destino caracteristico de esta zona es el de proteccion de Carreteras. Unicamente se
consideraran compatibles con la proteccion, aquellos usos que expresamente se incluyan en
las autorizaciones emitidas por la administracién competente de acuerdo con el
procedimiento establecido en la legislacién aplicable.

Las normas de proteccién de carreteras se describen en el apartado Articulo 3.22 de este
documento, referente a normas de proteccién del medio fisico (proteccion de carreteras).

CAPITULO SEGUNDO: NORMAS APLICABLES A LAS DISTINTAS
INFRAESTRUCTURAS DE NUEVA CREACION

Articulo 3.10. Sistema de drenaje-inyeccién

De acuerdo con lo establecido en la autorizacion del sistema de drenaje-inyecci6n, ademés
de obtener la preceptiva licencia, se debera cumplir con el condicionado establecido en
dicho permiso, cuyos requerimientos principales son los siguientes:

- Los volimenes diarios extraidos en cada sector del sistema de drenaje de la
Unidad Hidrogeologica 05.49 (Niebla-Posadas) deben ser iguales a los
volimenes inyectados en cada sector de dicho sistema, y se ajustaran a las
previsiones realizadas por el titular.

- Las operaciones de drenaje e inyeccién se ajustardn a los ocho sectores
establecidos en el proyecto, y salvo autorizacién expresa del Organismo de
cuenca, no podran inyectarse aguas procedentes de un sector de extraccidén en
otro diferente a fin de preservar los niveles de calidad natural de las aguas
subterrineas.
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- Las aguas procedentes del drenaje de fondo de corta en ningin momento
podran formar parte del sistema drenaje-inyeccion, por lo que no serdn
bombeadas ni reinyectadas posteriormente en el acuifero.

- Los sondeos del sistema de inyeccién noroeste se ubicaran fuera de los
perimetros de proteccion del abastecimiento de Gerena, del ntcleo de
Zarzalejos y de los sondeos de Aljafaresa, asi como del abastecimiento
suplementario a Guillena no recogido en las Normas de Explotacién de este
acuifero.

Articulo 3.11.  Conduccién de agua desde la EDAR de San Jerénimo y conduccién
de vertido al Guadalquivir

De acuerdo con lo establecido en la DIA, ademas de obtener la preceptiva licencia, estas
infraestructuras deberén cumplir lo siguiente:

- La construccién de los caminos de obra y de acceso a las mismas debera
respetar las vias de comunicacién existentes o disefiar las desviaciones
necesarias para garantizar la permeabilidad transversal y longitudinal del
territorio afectado por la traza.

- La ejecucion de las obras de desbroce y eliminacién de la vegetacién asi como
de instalacién de la conducci6n se condicionara a la salvaguarda del periodo de
reproduccién avifauna nidificante en suelo.

- En el parque de maquinaria y elementos auxiliares de la obra se tomaran las
medidas oportunas para evitar la contaminacién al suelo y a los cauces piiblicos
por vertidos accidentales.

- En los casos de que la conduccion afecte al Dominio Publico Maritimo-
Terrestre, al Dominio Publico Hidraulico o a las Zonas de Servidumbre,
deberdn obtenerse las preceptivas autorizaciones por parte del Organismo
Competente en la materia.

- Se evitara la permanencia de cualquier tipo de instalacién auxiliar, asi como la
acumulacion de materiales de obra o procedentes de los movimientos de tierra y
vertido de sustancias contaminantes, en aquellas dreas desde las que se pueda
afectar a los diferentes flujos de agua existentes a lo largo del trazado.

- Los materiales residuales de la obra de origen artificial deberan ser trasladados
a un vertedero controlado de inertes.

- Los materiales de excavacidn sobrantes se utilizardn para devolver en lo posible
la topografia original a las zonas afectadas por caminos de obra e instalaciones
auxiliares.

- Las posibles estaciones de bombeo se adecuaran a las caracteristicas
edificatorias que los distintos planeamientos urbanisticos municipales
establezcan, a fin de integrarlos en el paisaje tradicional.

- Una vez finalizadas las obras de construccién de la nueva conduccién, se
procederd a la restauracion ambiental de la zona de actuacion.
Articulo 3.12. Linea de alta tensién 220 kV

De acuerdo con lo establecido en la DIA, la linea de alta tensién, ademés de obtener la
preceptiva licencia, debera incorporar las siguientes medidas: ;‘}f\ﬁc OLESI0 OFICIAL DE ARGUITECT o8
o
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- El trazado de la linea de alta tension debera discurrir a 100 o mas metros de
distancia de poblaciones, teniendo en cuenta el planeamiento urbanistico, o ir
subterraneo en caso de tener que atravesarlas.

- La ejecucion de las obras de desbroce y eliminacion de la vegetacion asi como
de construccion de la linea se condicionard a la salvaguarda del periodo de
reproduccion de fauna y avifauna nidificante en suelo.

- La construccion de los caminos de obra y de acceso a las torretas y la
instalacién de los soportes deberd respetar las vias de comunicacién existentes o
disefiar las desviaciones necesarias para garantizar la permeabilidad transversal
y longitudinal del territorio afectado por la traza.

- Caso de que alguno de los apoyos de la nueva linea se ubique en Dominio
Publico Hidraulico o Zona de Policia de los cursos de agua atravesados por la
traza, deberé obtenerse el correspondiente permiso.

- Los apoyos de alineacion deberan mantener distancias minimas accesibles de
seguridad entre conductor y zona de posada sobre cruceta de 0.75 m y entre
conductores de 1.5 m.

- Los apoyos de anclaje, 4ngulo, fin de linea y, en general, aquellos con cadena
de aisladores horizontal, deberdn tener una distancia minima accesible de
seguridad entre la zona de posada y el conductor de 1 m.

- Se dispondran dispositivos de sefializaciéon cada 10 m sobre los cables de tierra
para facilitar su vision por las aves y reducir el riesgo de impacto.

- Una vez finalizadas las obras de instalacion de la linea se procederi a la
inmediata restauracion ambiental de la zona de actuacidn.

Articulo 3.13. Rotonda y paso subterrianeo en la SE-520

Tanto la rotonda en la SE-520, como el paso subterrdneo, previamente a su ejecucion,
deberdn contar con la preceptiva licencia de la administracién local o autonémica
competente.

Ademas, deberan incorporar todas las medidas que establezca la normativa de obligado
cumplimiento, asi como las condiciones que establezca el permiso que otorgue la
Administracién competente en el momento oportuno.

CAPITULO TERCERO: NORMAS DE PROTECCION DEL MEDIO
FISICO

Articulo 3.14. Introduccion

Con la denominacion de normas de proteccién del medio fisico, se regulan un conjunto de
disposiciones que tienen por objeto la proteccidn, conservacién y regulacién del medio
fisico, entendido como el conjunto de los componentes naturales que forman parte del
medio ambiente y del territorio.

Estas normas estdn basadas en la legislacién sectorial aplicable al proyecto minero, asf
como en los requerimientos impuestos por la Declaraciéon de Impacto Ambiental y otros

permisos del proyecto. Igualmente incluye aquellas medidhgﬂecg[qwmmpggmgﬁgcms
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incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental, y que por tanto deberdn ser cumplidas
durante la ejecucion del proyecto.

Se incluyen normas relativas a:

- Proteccion de los recursos hidroldgicos

- Proteccion de la vegetacion

- Proteccidn de la fauna

- Proteccion del suelo

- Proteccion del paisaje

- Proteccién atmosférica

- Proteccidn frente al ruido

- Proteccion de las vias pecuarias

- Proteccion de los caminos rurales

- Proteccién de carreteras

- Proteccidn de los yacimientos arqueolégicos
Las normas se agrupan en dos conceptos:

- Normas generales: a cumplir como consecuencia de la legislacién sectorial o
urbanistica. En este apartado solamente se recogen aquellas prioritarias, y no se
hard ninguna referencia a la necesidad de disponer del permiso/licencia
correspondiente.

- Normas especificas: a cumplir como consecuencia de su inclusién en la
Declaracion de Impacto Ambiental, u otros permisos del proyecto y/o como
consecuencia de estar incluidas en el propio Estudio de Impacto Ambiental.

En este apartado se recogen los requerimientos mas importantes desde el punto de vista del
territorio y el medio ambiente. El resto de los requetimientos de obligado cumplimiento
quedan reflejados en los distintos permisos.

Articulo 3.15. Proteccién de los recursos hidrolégicos

Tiene como objeto la proteccion del dominio publico hidraulico, impidiendo el deterioro
de la calidad de las aguas superficiales y subterraneas y manteniendo los recursos
existentes.

1. Recursos hidricos

Se aplicardn las siguientes normas de proteccion (segun recoge el EIA del proyecto, la DIA
y la propuesta de la concesion de aguas (actualmente en tramitacién):

- Como agua de proceso se utilizaran aguas residuales urbanas procedentes de la
EDAR de San Jerénimo.

- Para la captacion del agua procedente de la EDAR de San Jer6nimo, se contara
con la Concesién de aguas de uso consuntivo, actualmente en fase final de
tramitacion por la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir.

- La captacion se realizard exclusivamente en el periodo comprend1d0 entre el 15

de septiembre y el 15 de abril del siguiente afio, 0 T
Hidrolégico del Guadalquivir. K /\w Cot
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2. Proteccion de arroyos.

En los terrenos sefialados en el Plano P-1 como zonas de proteccion arroyos, se aplicaran
las normas generales de proteccién establecidas por la legislacion sectorial de aplicacion,
asi como por la establecida en las distintas normas urbanisticas de los municipios en los
que se encuentren.

Ademés, se aplicaran las normas de proteccion recogidas en la DIA y lo que en el
momento procedimental oportuno marque el organismo competente, en este caso, la
Confederacion Hidrografica del Guadalquivir. Las principales normas de aplicacién son las
siguientes:

e La superficie de suelo comprendida dentro de la zona de proteccién del cauce
estard sujeta a la limitacién correspondiente, exceptuando aquellas actuaciones
permitidas por la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir en la zona de
policia. Se autoriza el paso subterraneo de tuberias relacionadas con los distintos
sistemas de agua del Proyecto.

e Las actuaciones del Proyecto que podran ubicarse en la zona de policia seran
aquellas permitidas en la DIA, y que ademés cuenten con el permiso del organismo
sustantivo.

e En lo referente a los desvios de los arroyos programados por el proyecto, se tendran
en cuenta los condicionados de la DIA y lo que en el momento procedimental
oportuno marque el organismo competente. Las condiciones principales son:

- La naturalizacién de los desvios de los arroyos se adaptard a un disefio
meandriforme, con cambios de seccién de encauzamiento y pendientes
longitudinales suavizadas.

- El cauce de aguas bajas se disefiara con taludes tendidos por encima de 3H:1V,
y seran revegetados inmediatamente después de su construcciéon mediante
especies de ribera.

- Todos los productos de excavacion deberan ser integrados en la construccién de
bermas y escombreras.

3. Aguas subterrdneas

Se aplicaran las normas generales de proteccion establecidas por la legislacién sectorial de
aplicacién, asi como por la establecida en las distintas normas urbanisticas de los
municipios en los que se encuentren.

En los terrenos sefialados en el Plano I-4 como zonas de proteccién de acuiferos, se
cumplird la legislacién sectorial referente a norma de proteccion de acuiferos y lo
establecido en el Plan Hidroldgico del Guadalquivir.

Ademas, se aplicarén las normas de proteccion recogidas en la DIA y/o en la autorizacién
del sistema de drenaje-inyeccion, con las siguientes normas principales:

- Para proteger las aguas subterraneas (Acuifero Niebla-Posadas U.H. 5.49), se
instalara un sistema de drenaje-inyeccion, mediante el cual se extraerd el agua
del acuifero para rebajar el nivel piezométrico en la corta y se retornard la
totalidad del agua extraida mediante los sondeos de inyecci6én correspondientes,
ubicados a unos 1 —2,5 Km de la corta.

- El sistema de drenaje-inyeccion cumplira todos 1 reg MM&W ,"
por la Confederacién Hidrografica del Guadaiqtﬁéﬁoéﬁelgao?g %BSH”ECTOS
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correspondiente, ya otorgada. Los principales requerimientos estan incluidos en
el apartado referente a normativa a aplicar a las distintas infraestructuras del
proyecto (ver Articulo 3.10)

4. Vertidos liquidos

Se aplicaran las normas generales de proteccion establecidas por la legislacién sectorial de
aplicacion, asi como por la establecida en las distintas normas urbanisticas de los
municipios en los que se encuentren.

Ademas, se aplicardn las normas de proteccion recogidas en la DIA y/o en la autorizacién
de vertido al dominio ptblico hidraulico y/o la autorizacién de vertido al dominio publico
maritimo-terrestre, entre las que se encuentran las siguientes normas principales:

- Deberan cumplirse en todo momento los limites de vertido al Dominio Publico
Maritimo-Terrestre establecidos en la autorizacién correspondiente.

- Deberan cumplirse en todo momento los limites de vertido al Dominio Publico
Hidraulico establecidos en la autorizacién correspondiente.

- Deberén llevarse a cabo los Planes de vigilancia de los vertidos y del medio
receptor, segin lo establecido en las autorizaciones correspondientes.

Articulo 3.16. Proteccion de la vegetacion

- Se aplicaran las normas generales de proteccion establecidas por la legislacion
sectorial de aplicacién, asi como por la establecida en las distintas normas
urbanisticas de los municipios en los que se encuentren.

- Ademas, se aplicardn las normas de proteccion recogidas en la DIA y/o en el
Plan de Restauracién del proyecto, entre las que se encuentran las siguientes
normas principales:

" Enel caso de que en la zona a ocupar por el proyecto, existan ejemplares de
olivos, éstos seran transplantados a otras zonas del 4rea del proyecto, para la
formacion de pantallas en las zonas de borde perimetral.

- Para la proteccién de la vegetacién instaurada como consecuencia de la
restauracion, se llevaran a cabo las siguientes medidas principales:

" Se llevard a cabo un programa de mantenimiento y y conservacién, para
asegurar un desarrollo satisfactorio de las plantas, al menos hasta que
alcancen un estado de autosuficiencia

* Durante el periodo inicial de establecimiento de los ejemplares plantados, las
matras que se originen por causas diversas deberan ser convenientemente
repuestas.

= Se realizaran los tratamientos preventivos adecuados para impedir la
iniciacion o propagacion de cualquier enfermedad o plaga.
- Ademds, se seguirdn las indicaciones de la DIA, la lucha preventiva contra
incendios forestales incluira al menos lo siguiente:

* Realizacién de cortafuegos perimetrales que engloben superficie inferior a
200 ha

* Disposicion de una franja de 10 m a ambos lados de los caminos de una

menor densidad de plantacion (no supetior a 300 sEirgue: izard ROUFECTO8
anualmente labores de desbroce y eliminacion del p sfgé:\*? o g E VILLA
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* Se disefiardan las pistas de acceso y servicio de manera que sirvan de
cortafuegos, y permitan el control de incendios.

Articulo 3.17. Proteccion de la fauna

Se aplicardn las normas generales de proteccion establecidas por la legislacion sectorial de
aplicacién, asi como por la establecida en las distintas normas urbanisticas de los
municipios en los que se encuentren. Ademas:

- Para la instalacién de cercas y vallados que impidan la libre circulacién de la
fauna, serd necesaria la obtencién de previa licencia urbanistica.

Se aplicaran las normas de proteccion de la fauna recogidas en la DIA, entre las que se
encuentran las siguientes normas principales:

- La ejecucion de las obras de desbroce y eliminacién de la vegetacion en la
supetficie a ocupar al Suroeste de la carretera SE-520, se condicionard a la
salvaguarda del periodo de reproduccion de fauna y avifauna nidificante

Ademas, en relacion con las aves, se aplicaran, entre otras, las siguientes normas de
proteccion:

- Se instalaran “salvapajaros”, en toda la longitud del tendido eléctrico de nueva
instalacion.

- La restauracion las 4reas de la zona al Suroeste de la SE-520, por su cercania
con los terrenos de mayor importancia para las aves esteparias, se restaurard a
su estado original como zona de cultivos de secano.

Ademss, en relacién con el galapago leproso, se aplicardn las siguientes normas de
proteccion:

- Se debera garantizar, antes del inicio de las obras, la captura de los ejemplares
existentes en los tramos de los arroyos que seran afectados por los desvios y su
traslado a tramos no afectados.

- La restauracion de los nuevos tramos de los arroyos Molinos y Garnacha se
realizard de manera que se favorezca la colonizacién y permanencia del
galépago leproso, mediante mejoras del habitat.

Articulo 3.18. Proteccion del suelo

Se aplicaran las normas generales de proteccion establecidas por la legislacién sectorial de
aplicacién, asi como por la establecida en las distintas normas urbanisticas de los
municipios en los que se encuentren.

Ademas, se aplicaran las normas de proteccién recogidas en la DIA, entre las que se
encuentran las siguientes normas principales:

- Previamente al inicio de las obras, se procedera al deslinde y vallado de la zona
de ocupacion, asegurando que la superficie de suelo ocupado por las distintas
instalaciones e infraestructuras del proyecto se ajusten a la superficie prevista
para las obras en el Proyecto.

- Asi mismo, y con caracter previo al inicio de todas las obras, sera retirada la
capa superficial de suelo fértil de toda la superficie deslindada, para su uso
posterior en las tareas de restauracion y revegetacion

{KECOLEGIO CFICIAL DE ARQUITECTOS
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13 16.ABRO4 02817/04701
SADO

Vi
DOCUMENTO SOMETIDO A APROBACION




NORMATIVA URBANISTICA

Se debera mantener el potenc1a1 biologico de los suelos retirados y protegerlos
adecuadamente de la erosi6én hidrica y eélica.

Al finalizar la fase de operacién del proyecto minero. las edificaciones que no
cumplan ninguna funcion, tras la clausura, seran demolidas, con posterior
restauracion de los suelos y revegetacion de dichas superficies.

Todas las operaciones de cambio de aceite y similares, se realizaran en zonas
designadas para tal fin. Se prohibira los cambios de aceite fuera de las zonas
habilitadas al respecto.

En la Planta hidrometalirgica se utilizardn contenedores secundarios de
seguridad, en las zonas de manipulacion de sustancias peligrosas, tales como
acidos, disolventes organicos y lixiviantes, lo que reducira los riesgos de
vertido o derrame accidental.

Articulo 3.19. Proteccion del paisaje

Se aplicaréan las normas generales de proteccion establecidas por la legislacién sectorial de
aplicacion, asi como por la establecida en las distintas normas urbanisticas de los
municipios en los que se encuentren. Entre otras, se aplicaran las siguientes medidas:

El Plan de Restauracioén debera llevarse a cabo conforme a la aprobado hasta la
fecha. Cualquier modificacién del Plan de Restauracién que signifique un
cambio significativo con respecto al programado, deberd contar con la
aprobacion del organismo sustantivo correspondiente.

La implantacién de usos o actividades que por sus caracteristicas puedan
generar un importante impacto paisajistico, deberé realizarse de manera que se
minimice su impacto negativo sobre el paisaje

Con caracter general y para todo tipo de suelo clasificado por este Plan General,
las construcciones, instalaciones y usos serdn respetuosos con las caracteristicas

naturales o urbanas del entorno, a cuyo efecto se estara, ademés de lo dispuesto
en la LOUA.

Ademads, se aplicaran las normas de proteccién recogidas en la DIA, entre las que se
encuentran las siguientes normas principales:

Las escombreras deben tener una altura médxima de 45 m y pendientes
moderadas (4H:1V), que permite que se mimeticen mejor en el paisaje
ondulado circundante. Ademas, deben disponer de acabados ondulados del
relieve, evitando aristas y dejando una superficie irregular.

La construccion de las escombreras debe hacerse empezando por la cara
exterior, iniciandose inmediatamente su revegetacion, de modo que puedan
actuar de pantalla visual, y desde los primeros afios del desarrollo del Proyecto.

La revegetacion de las superficies alteradas debe ser continua, y se deben
emplear especies autéctonas.

Se instalardn pantallas vegetales entre la planta hidrometaltrgica y la carretera
SE-520, para mitigar impactos actsticos y visuales.

Se realizard una pantalla vegetal en la zona nordeste del proyecto, constituida
por especies arbéreas de crecimiento rapido y de gran densidad de pies. La
pantalla vegetal debe ser mantenida, conservada y repuesta durante todo el

periodo de vida de la actividad. ,/\ 'A% COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS
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La instalacién de fuentes de luz se hara de manera que centren su emisién hacia
el suelo, minimizando hasta lo posible su altura, sin menguar su
funcionalidad/utilidad.

Todas las edificaciones y otras estructuras seran desmanteladas al final de la
fase de explotacion, excepto aquellas que deban mantenerse por razones de
seguridad.

La naturalizacién de los desvios de los arroyos se adaptard a un disefio
meandriforme, con cambios de seccién de encauzamiento y pendientes
longitudinales suavizadas.

Articulo 3.20. Proteccion atmosférica

Se aplicaran las normas generales de proteccion establecidas por la legislacién sectorial de
aplicacién, asi como por la establecida en las distintas normas urbanisticas de los
municipios en los que se encuentren. Entre otras, se aplicarén las siguientes medidas:

Se cumpliran los limites de emision de la Autorizacién Ambiental Integrada.

Las actividades e instalaciones productoras de humos, polvo, nieblas, vapores,
gases, olores, efc., deberin cumplir las Ordenanzas Municipales
correspondientes y el resto de las disposiciones legales en vigor relativas a
dichas formas de contaminacion.

Ademas, se aplicardn las normas de proteccién recogidas en la DIA, entre las que se
encuentran las siguientes normas principales:

Se aplicaran riegos sistematicos en todos los viales de la explotaci6n, asi como
en los frentes de la misma y en la zona de almacenamiento de mineral con
objeto de minimizar la produccién de polvo.

El tramo comprendido entre la zona de carga de estériles y la de
almacenamiento de mineral, deberan ser asfaltados.

Los viales de la zona de descarga de cal deberan ser igualmente asfaltados y
realizarse barridos periédicos de los mismos.

Los equipos de perforacion deberan estar dotados de sistemas captadores de
polvo.

El control de polvo mineral en los apilamientos y circuito de trituracién y
molienda se realizard mediante barreras fisicas, aspersores y spray de riego
instalados en la machacadora y molinos, sistemas de aspiracion por depresion y
filtrado y carenado de las cintas transportadoras.

Se adoptara un programa continuo de mantenimiento rutinario de los equipos
diesel en operacion, asegurando la sustitucién de aquellos que eventualmente
resulten dafiados.

Con el objeto de minimizar la produccién de niebla 4cida sulfirica en la planta
de proceso, se dispondra de un sistema de captacién de niebla acida sobre cada
celda de electrolisis, conduciéndose las mismas a un sistema de lavado de
gases.

Los combustibles, reactivos y disolventes empleados I?E\%MEGW SEV%?E TROUTECToS,
syt A
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Articulo 3.21, Proteccion frente al ruido

Se aplicaran las normas generales de proteccion establecidas por la legislacién sectorial de
aplicacién, asi como por la establecida en las distintas normas urbanisticas de los
municipios en los que se encuentren. Entre otras, se aplicaran las siguientes medidas:

- Las actividades e instalaciones productoras de ruidos y/o vibraciones deberan
cumplir las Ordenanzas Municipales correspondientes y el resto de las
disposiciones legales en vigor relativas a dichas formas de contaminacion.

Ademds, se aplicaran las normas de proteccion recogidas en la DIA, entre las que se
encuentran las siguientes normas principales:

- Las voladuras se realizaran en horario diurno y a las mismas horas.

- Toda la maquinaria fija 0 mévil que opere en el Proyecto cumplird la normativa
sobre ruidos definida por la Unién Europea, realizindose periédicamente su
mantenimiento.

- Cualquier equipo que deba operar durante la noche, cumplird los limites
nocturnos adoptados por la legislacion.

- Se impondrd un limite de velocidad a todos los vehiculos dentro del area
minera.

- Se instalardn pantallas vegetales entre la planta hidrometaliirgica y la carretera
SE-520, para mitigar impactos acusticos.

Articulo 3.22. Proteccion de carreteras

En los terrenos sefialados en los planos como zonas de proteccion de carreteras (Z-9), se
aplicardn las normas generales de proteccion establecidas por la legislacién sectorial de
aplicacion, asi como por la establecida en las distintas normas urbanisticas de los
municipios en los que se encuentren.

Ademds, se aplicardn las normas de proteccion recogidas en las autorizaciones
correspondientes, que actualmente estin pendientes de tramitacion.

Articulo 3.23. Proteccion de vias pecuarias

En los terrenos sefialados en los planos como zonas de proteccion de vias pecuarias (Z-8),
se aplicaran las normas generales de proteccién establecidas por la legislacién sectorial de
aplicacion, asi como por la establecida en las distintas normas urbanisticas de los
municipios en los que se encuentren.

Ademds, se aplicardn las normas de proteccién recogidas en las autorizaciones
correspondientes, que actualmente estdn pendientes de tramitacion.

Articulo 3.24. Proteccion de Caminos rurales

Los caminos rurales se cancelaran o modificaran en orden a mantener los accesos a las
fincas. Las modificaciones serdn proyectadas de acuerdo con los ayuntamientos
implicados.

Articulo 3.25. Proteccién de los yacimientos arqueologlcos

Se aplicardn las normas generales de proteccion establecidas p r-ﬁid‘éibﬁﬁiﬁ)ﬂﬁemﬁiﬁhﬂwﬁcms
aplicacién, asi como por la establecida en las distintas Idé Aos
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Ademas, se aplicaré la norma de proteccién recogida en la DIA:

- Sera obligatorio comunicar a la Delegacion Provincial de la Consejeria de
Cultura de Sevilla la aparicién de cualquier resto o hallazgo arqueolégico que
pueda ocurrir durante el desarrollo de los trabajos

Asimismo, con cardcter general, simultdneamente a cualquier movimiento u ocupacién del
terreno, se realizara su seguimiento arqueolégico.

Firmado: Miguel Pontijas Calderén

Fecha: M
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