que el trazado de la red y su caracter de subterrdnea o aérea dependera de la
planificacion de la Compaiiia Telefénica en el municipio en el momento de redactar
el proyecto de urbanizacién. En cualquier caso se enterraran los cruces de calles,

y el tendido, caso de ser aéreo, se adosara a fachadas.

1.2.4.- Zonificacién. Superfici lificabilidad

Aplicando a las superficies de uso lucrativo los rendimientos edificatorios

previstos en las Normas Subsidiarias para el drea de reparto 1, obtenemos el
siguiente cuadro:

residenc. | mdx. | comerc. | equip.

Manzana Uso | Superficie | Edificab. | Ne viv | Edificab. | Edific.
Resid.. | 2.919,65-| 4.858,30 25 1.039,40 -

M2.a Resid. | 2.460,00 | 4.093,44 21 875,76 =

M2.b Resid. | 2.460,00 | 4.09344 | 21 875,76 -
- M3.a Resid. | 2.025,00 | 3.369,60 18 720,90 .

- M3.b Resid. | 1.569,00 | 2.610,82 14 568,56 -
M3.c Social 606,90 - - o 300,00
M4.a Resid. | 2.283,75 | 3.800,16 20 813,01 -
M4.b Jardines 82,93 - - - -
Resid. | 1.575,00 | 2.620.80 14 560,70 -
Resid. | 1.350,00 | 2.246,40 12 480,60 -
M7 Escolar | 1.575,72 - - - 300,00
M8 Jardines | 5.082,87 - - - 50,00

Viario y aparcam. | 15.559,97 - - - -
TOTALES 39.550,79 | 27.685,55 | 145 | 5.932,62 | 650,00

_I
|

Comparando estas cifras con los parametros que determinan las Normas

Subsidiarias, se comprueba su cumplimiento:
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